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CODIGO: DOC-FT-01

FECHA: 07-02-2018

PAGINA: 1 DE 1

VERSION: 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ɸ INOMINAL
ɸ EXTERNO 

DEL ESPIGO
PESO

LONGITUD 

UTIL

ɸ INTERNO 

CAMPANA

ɸ EXTERNO 

CAMPANA

PROFUNDIDAD 

DE LA CAMPANA

ESPESOR DE 

PARED

JUNTAS

UNION CAUCHO

600 mm 740 mm 697Kg 1540mm 778  mm 900  mm 78 mm 80 mm Empaque 19mm

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 401 – RESOLUCIÓN 501 DE 2017

DESCRIPCIÓN

ESTE TIPO DE TUBERIA ES FABRICADA POR MEDIO DE LA VIBRO-COMPACTACIÓN, DONDE LA  VIBRACIÓN DE ALTA FRECUENCIA ES INTERNA Y POR LOTANTO SE 
OBTIENEN UNOS TUBOS CON ESPESORES DE PARED UNIFORMES, RECUBRIMIENTO TOTAL DE LAS ARMADURAS Y SUPERFICIES INTERIORES DEL TUBO 

PERFECTAMENTE LISAS, SE UTILIZAN MEZCLAS SECAS CON BAJA RELACIÓN AGUA CEMENTO, CON LO CUAL SE OBTIENE UN CONCRETO DE ALTA DENSIDAD, BAJA 
ABSORCIÓN, BAJA PERMEABILIDAD Y LARGA DURABILIDAD.SU REFUERZO CONSISTE EN ACERO TREFILADO EN FRIO, ENRROLLADO EN UNA O VARIAS CAPAS DE 

MANERA ELICOIDAL

TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 24” CL II

USOS

LA TUBERÍA DE CONCRETO CON REFUERZO CONCISA ES UTILIZADA PARA 
LA CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS, RESIDUOS LÍQUIDOS 

INDUSTRIALES, DRENAJES EN VÍAS Y, EN GENERAL, EN CONDUCTOS NO 
SOMETIDOS A PRESIÓN HIDROSTÁTICA.

RECOMENDACIONES
LA TUBERIA DEBE DESCARGARSE POR MEDIO DE UN EQUIPO MECANICO 

CUIDANDO EN TODO MOMENTO QUE NO SUFRA  GOLPES Y QUE NO QUEDE 
DESNIVELADA, DE LO CONTRARIO DEBE SER  DESCARGADA APOYADA EN  
LLANTAS,  SI DEBE REALIZARSE DESPLAZAMIENTO POR RODAMIENTOS SE 

RECOMIENDA QUE SE COLOQUEN TABLONES DE MADERA PARA GUIAR EL TUBO Y 
QUE ESTE NO SUFRA DAÑOS.
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CODIGO: DOC-FT-02

FECHA: 07-02-2018

PAGINA: 1 DE 1

VERSION: 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ɸ INOMINAL
ɸ EXTERNO 

DEL ESPIGO
PESO

LONGITUD 

UTIL

ɸ INTERNO 

CAMPANA

ɸ EXTERNO 

CAMPANA

PROFUNDIDAD 

DE LA CAMPANA

ESPESOR DE 

PARED

JUNTAS

UNION CAUCHO

750 mm 930 mm 986Kg 1500mm 960  mm 1070  mm 100 mm 89 mm Empaque 19mm

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 401 – RESOLUCIÓN 501 DE 2017

DESCRIPCIÓN

ESTE TIPO DE TUBERIA ES FABRICADA POR MEDIO DE LA VIBRO-COMPACTACIÓN, DONDE LA  VIBRACIÓN DE ALTA FRECUENCIA ES INTERNA Y POR LOTANTO SE 
OBTIENEN UNOS TUBOS CON ESPESORES DE PARED UNIFORMES, RECUBRIMIENTO TOTAL DE LAS ARMADURAS Y SUPERFICIES INTERIORES DEL TUBO 

PERFECTAMENTE LISAS, SE UTILIZAN MEZCLAS SECAS CON BAJA RELACIÓN AGUA CEMENTO, CON LO CUAL SE OBTIENE UN CONCRETO DE ALTA DENSIDAD, BAJA 
ABSORCIÓN, BAJA PERMEABILIDAD Y LARGA DURABILIDAD.SU REFUERZO CONSISTE EN ACERO TREFILADO EN FRIO, ENRROLLADO EN UNA O VARIAS CAPAS DE 

MANERA ELICOIDAL

TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 30” CL II

USOS

LA TUBERÍA DE CONCRETO CON REFUERZO CONCISA ES UTILIZADA PARA 
LA CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS, RESIDUOS LÍQUIDOS 

INDUSTRIALES, DRENAJES EN VÍAS Y, EN GENERAL, EN CONDUCTOS NO 
SOMETIDOS A PRESIÓN HIDROSTÁTICA.

RECOMENDACIONES

L A TUBERIA DEBE DESCARGARSE POR MEDIO DE UN EQUIPO MECANICO 
CUIDANDO EN TODO MOMENTO QUE NO SUFRA  GOLPES Y QUE NO QUEDE 

DESNIVELADA, DE LO CONTRARIO DEBE SER  DESCARGADA APOYADA EN  
LLANTAS,  SI DEBE REALIZARSE DESPLAZAMIENTO POR RODAMIENTOS SE 

RECOMIENDA QUE SE COLOQUEN TABLONES DE MADERA PARA GUIAR EL TUBO Y 
QUE ESTE NO SUFRA DAÑOS.
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CODIGO: DOC-FT-03

FECHA: 07-02-2018

PAGINA: 1 DE 1

VERSION: 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ɸ INOMINAL
ɸ EXTERNO 

DEL ESPIGO
PESO

LONGITUD 

UTIL

ɸ INTERNO 

CAMPANA

ɸ EXTERNO 

CAMPANA

PROFUNDIDAD 

DE LA CAMPANA

ESPESOR DE 

PARED

JUNTAS

UNION CAUCHO

900 mm 1040 mm 1286Kg 1540mm 1070 mm 1200 mm 100  mm 105 mm Empaque 19mm

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 401 – RESOLUCIÓN 501 DE 2017

DESCRIPCIÓN

ESTE TIPO DE TUBERIA ES FABRICADA POR MEDIO DE LA VIBRO-COMPACTACIÓN, DONDE LA  VIBRACIÓN DE ALTA FRECUENCIA ES INTERNA Y POR LO TANTO SE 
OBTIENEN UNOS TUBOS CON ESPESORES DE PARED UNIFORMES, RECUBRIMIENTO TOTAL DE LAS ARMADURAS Y SUPERFICIES INTERIORES DEL TUBO 

PERFECTAMENTE LISAS, SE UTILIZAN MEZCLAS SECAS CON BAJA RELACIÓN AGUA CEMENTO, CON LO CUAL SE OBTIENE UN CONCRETO DE ALTA DENSIDAD, BAJA 
ABSORCIÓN, BAJA PERMEABILIDAD Y LARGA DURABILIDAD.SU REFUERZO CONSISTE EN ACERO TREFILADO EN FRIO, ENRROLLADO EN UNA O VARIAS CAPAS DE 

MANERA ELICOIDAL

TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 36” CL II- III- IV-V

USOS

LA TUBERÍA DE CONCRETO CON REFUERZO CONCISA ES UTILIZADA PARA 
LA CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS, RESIDUOS LÍQUIDOS 

INDUSTRIALES, DRENAJES EN VÍAS Y, EN GENERAL, EN CONDUCTOS NO 
SOMETIDOS A PRESIÓN HIDROSTÁTICA.

RECOMENDACIONES

L A TUBERIA DEBE DESCARGARSE POR MEDIO DE UN EQUIPO MECANICO 
CUIDANDO EN TODO MOMENTO QUE NO SUFRA  GOLPES Y QUE NO QUEDE 

DESNIVELADA, DE LO CONTRARIO DEBE SER  DESCARGADA APOYADA EN  
LLANTAS,  SI DEBE REALIZARSE DESPLAZAMIENTO POR RODAMIENTOS SE 

RECOMIENDA QUE SE COLOQUEN TABLONES DE MADERA PARA GUIAR EL TUBO Y 
QUE ESTE NO SUFRA DAÑOS.

40
 m

m

1040 m
m

1070 m
m

1200 m
m

1645 mm

1540 mm100 mm

900 m
m

139 mm

1540 mm

900 m
m

70 m
m

105 mm

P
R

O
D

U
C

TO
 1

0
0

 %
 D

E 
C

A
LI

D
A

D



CODIGO: DOC-FT-04

FECHA:07-02-2018

PAGINA: 1 DE 1

VERSION: 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ɸ INOMINAL
ɸ EXTERNO 

DEL ESPIGO
PESO

LONGITUD 

UTIL

ɸ INTERNO 

CAMPANA

ɸ EXTERNO 

CAMPANA

PROFUNDIDAD 

DE LA CAMPANA

ESPESOR DE 

PARED

JUNTAS

UNION CAUCHO

1000 mm 1120 mm 1500Kg 1540mm 1160 mm 1280 mm 90 mm 110  mm Empaque 19mm

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 401 – RESOLUCIÓN 501 DE 2017

DESCRIPCIÓN

ESTE TIPO DE TUBERIA ES FABRICADA POR MEDIO DE LA VIBRO-COMPACTACIÓN, DONDE LA  VIBRACIÓN DE ALTA FRECUENCIA ES INTERNA Y POR LO TANTO SE 
OBTIENEN UNOS TUBOS CON ESPESORES DE PARED UNIFORMES, RECUBRIMIENTO TOTAL DE LAS ARMADURAS Y SUPERFICIES INTERIORES DEL TUBO 

PERFECTAMENTE LISAS, SE UTILIZAN MEZCLAS SECAS CON BAJA RELACIÓN AGUA CEMENTO, CON LO CUAL SE OBTIENE UN CONCRETO DE ALTA DENSIDAD, BAJA 
ABSORCIÓN, BAJA PERMEABILIDAD Y LARGA DURABILIDAD.SU REFUERZO CONSISTE EN ACERO TREFILADO EN FRIO, ENRROLLADO EN UNA O VARIAS CAPAS DE 

MANERA ELICOIDAL

TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 40” CL II

USOS

LA TUBERÍA DE CONCRETO CON REFUERZO CONCISA ES UTILIZADA PARA 
LA CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS, RESIDUOS LÍQUIDOS 

INDUSTRIALES, DRENAJES EN VÍAS Y, EN GENERAL, EN CONDUCTOS NO 
SOMETIDOS A PRESIÓN HIDROSTÁTICA.

RECOMENDACIONES

L A TUBERIA DEBE DESCARGARSE POR MEDIO DE UN EQUIPO MECANICO 
CUIDANDO EN TODO MOMENTO QUE NO SUFRA  GOLPES Y QUE NO QUEDE 

DESNIVELADA, DE LO CONTRARIO DEBE SER  DESCARGADA APOYADA EN  
LLANTAS,  SI DEBE REALIZARSE DESPLAZAMIENTO POR RODAMIENTOS SE 

RECOMIENDA QUE SE COLOQUEN TABLONES DE MADERA PARA GUIAR EL TUBO Y 
QUE ESTE NO SUFRA DAÑOS.
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CODIGO: DOC-FT-05

FECHA:07-02-2018

PAGINA: 1 DE 1

VERSION: 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ɸ INOMINAL PESO
LONGITUD 

UTIL

ɸ INTERNO 

CAMPANA

ɸ EXTERNO 

CAMPANA

PROFUNDIDAD DE 

LA CAMPANA

ESPESOR DE 

PARED

JUNTAS

UNION CAUCHO

1200 mm 2950Kg 2600 mm 1320 mm 1435 mm 90 mm 120  mm Empaque arpón

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 401 – RESOLUCIÓN 501 DE 2017

DESCRIPCIÓN

ESTE TIPO DE TUBERIA ES FABRICADA POR MEDIO DE LA VIBRO-COMPACTACIÓN, DONDE LA  VIBRACIÓN DE ALTA FRECUENCIA ES INTERNA Y POR LOTANTO SE 
OBTIENEN UNOS TUBOS CON ESPESORES DE PARED UNIFORMES, RECUBRIMIENTO TOTAL DE LAS ARMADURAS Y SUPERFICIES INTERIORES DEL TUBO 

PERFECTAMENTE LISAS, SE UTILIZAN MEZCLAS SECAS CON BAJA RELACIÓN AGUA CEMENTO, CON LO CUAL SE OBTIENE UN CONCRETO DE ALTA DENSIDAD, BAJA 
ABSORCIÓN, BAJA PERMEABILIDAD Y LARGA DURABILIDAD.SU REFUERZO CONSISTE EN ACERO TREFILADO EN FRIO, ENRROLLADO EN UNA O VARIAS CAPAS DE 

MANERA ELICOIDAL

TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 48” CL II

USOS

LA TUBERÍA DE CONCRETO CON REFUERZO CONCISA ES UTILIZADA PARA 
LA CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS, RESIDUOS LÍQUIDOS 

INDUSTRIALES, DRENAJES EN VÍAS Y, EN GENERAL, EN CONDUCTOS NO 
SOMETIDOS A PRESIÓN HIDROSTÁTICA.

RECOMENDACIONES

L A TUBERIA DEBE DESCARGARSE POR MEDIO DE UN EQUIPO MECANICO 
CUIDANDO EN TODO MOMENTO QUE NO SUFRA  GOLPES Y QUE NO QUEDE 

DESNIVELADA, DE LO CONTRARIO DEBE SER  DESCARGADA APOYADA EN  
LLANTAS,  SI DEBE REALIZARSE DESPLAZAMIENTO POR RODAMIENTOS SE 

RECOMIENDA QUE SE COLOQUEN TABLONES DE MADERA PARA GUIAR EL TUBO Y 
QUE ESTE NO SUFRA DAÑOS.
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CODIGO: DOC-FT-06

FECHA:07-02-2018

PAGINA: 1 DE 1

VERSION: 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ɸ INOMINAL PESO
LONGITUD 

UTIL

ɸ INTERNO 

CAMPANA

ɸ EXTERNO 

CAMPANA

PROFUNDIDAD DE 

LA CAMPANA

ESPESOR DE 

PARED

JUNTAS

UNION CAUCHO

1300 mm 3850Kg 2600 mm 1430 mm 1555 mm 90 mm 135  mm Empaque arpón

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 401 – RESOLUCIÓN 501 DE 2017

DESCRIPCIÓN

ESTE TIPO DE TUBERIA ES FABRICADA POR MEDIO DE LA VIBRO-COMPACTACIÓN, DONDE LA  VIBRACIÓN DE ALTA FRECUENCIA ES INTERNA Y POR LOTANTO SE 
OBTIENEN UNOS TUBOS CON ESPESORES DE PARED UNIFORMES, RECUBRIMIENTO TOTAL DE LAS ARMADURAS Y SUPERFICIES INTERIORES DEL TUBO 

PERFECTAMENTE LISAS, SE UTILIZAN MEZCLAS SECAS CON BAJA RELACIÓN AGUA CEMENTO, CON LO CUAL SE OBTIENE UN CONCRETO DE ALTA DENSIDAD, BAJA 
ABSORCIÓN, BAJA PERMEABILIDAD Y LARGA DURABILIDAD.SU REFUERZO CONSISTE EN ACERO TREFILADO EN FRIO, ENRROLLADO EN UNA O VARIAS CAPAS DE 

MANERA ELICOIDAL

TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 52” CL II

USOS

LA TUBERÍA DE CONCRETO CON REFUERZO CONCISA ES UTILIZADA PARA 
LA CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS, RESIDUOS LÍQUIDOS 

INDUSTRIALES, DRENAJES EN VÍAS Y, EN GENERAL, EN CONDUCTOS NO 
SOMETIDOS A PRESIÓN HIDROSTÁTICA.

RECOMENDACIONES

L A TUBERIA DEBE DESCARGARSE POR MEDIO DE UN EQUIPO MECANICO 
CUIDANDO EN TODO MOMENTO QUE NO SUFRA  GOLPES Y QUE NO QUEDE 

DESNIVELADA, DE LO CONTRARIO DEBE SER  DESCARGADA APOYADA EN  
LLANTAS,  SI DEBE REALIZARSE DESPLAZAMIENTO POR RODAMIENTOS SE 

RECOMIENDA QUE SE COLOQUEN TABLONES DE MADERA PARA GUIAR EL TUBO Y 
QUE ESTE NO SUFRA DAÑOS.
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CODIGO: DOC-FT-07

FECHA:07-02-2018

PAGINA: 1 DE 1

VERSION: 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ɸ INOMINAL PESO
LONGITUD 

UTIL

ɸ INTERNO 

CAMPANA

ɸ EXTERNO 

CAMPANA

PROFUNDIDAD DE 

LA CAMPANA

ESPESOR DE 

PARED

JUNTAS

UNION CAUCHO

1500 mm 4000Kg 2500 mm 1645 mm 1800 mm 90 mm 150  mm Empaque arpón

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 401 – RESOLUCIÓN 501 DE 2017

DESCRIPCIÓN

ESTE TIPO DE TUBERIA ES FABRICADA POR MEDIO DE LA VIBRO-COMPACTACIÓN, DONDE LA  VIBRACIÓN DE ALTA FRECUENCIA ES INTERNA Y POR LOTANTO SE 
OBTIENEN UNOS TUBOS CON ESPESORES DE PARED UNIFORMES, RECUBRIMIENTO TOTAL DE LAS ARMADURAS Y SUPERFICIES INTERIORES DEL TUBO 

PERFECTAMENTE LISAS, SE UTILIZAN MEZCLAS SECAS CON BAJA RELACIÓN AGUA CEMENTO, CON LO CUAL SE OBTIENE UN CONCRETO DE ALTA DENSIDAD, BAJA 
ABSORCIÓN, BAJA PERMEABILIDAD Y LARGA DURABILIDAD.SU REFUERZO CONSISTE EN ACERO TREFILADO EN FRIO, ENRROLLADO EN UNA O VARIAS CAPAS DE 

MANERA ELICOIDAL

TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 60” CL II

USOS

LA TUBERÍA DE CONCRETO CON REFUERZO CONCISA ES UTILIZADA PARA 
LA CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS, RESIDUOS LÍQUIDOS 

INDUSTRIALES, DRENAJES EN VÍAS Y, EN GENERAL, EN CONDUCTOS NO 
SOMETIDOS A PRESIÓN HIDROSTÁTICA.

RECOMENDACIONES

L A TUBERIA DEBE DESCARGARSE POR MEDIO DE UN EQUIPO MECANICO 
CUIDANDO EN TODO MOMENTO QUE NO SUFRA  GOLPES Y QUE NO QUEDE 

DESNIVELADA, DE LO CONTRARIO DEBE SER  DESCARGADA APOYADA EN  
LLANTAS,  SI DEBE REALIZARSE DESPLAZAMIENTO POR RODAMIENTOS SE 

RECOMIENDA QUE SE COLOQUEN TABLONES DE MADERA PARA GUIAR EL TUBO Y 
QUE ESTE NO SUFRA DAÑOS.
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CODIGO: DOC-FT-08

FECHA:07-02-2018

PAGINA: 1 DE 1

VERSION: 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ɸ INOMINAL PESO
LONGITUD 

UTIL

ɸ INTERNO 

CAMPANA

ɸ EXTERNO 

CAMPANA

PROFUNDIDAD DE 

LA CAMPANA

ESPESOR DE 

PARED

JUNTAS

UNION CAUCHO

1700 mm 4900Kg 2000 mm 1864 mm 2040 mm 90 mm 170  mm Empaque arpón

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 401 – RESOLUCIÓN 501 DE 2017

DESCRIPCIÓN

ESTE TIPO DE TUBERIA ES FABRICADA POR MEDIO DE LA VIBRO-COMPACTACIÓN, DONDE LA  VIBRACIÓN DE ALTA FRECUENCIA ES INTERNA Y POR LOTANTO SE 
OBTIENEN UNOS TUBOS CON ESPESORES DE PARED UNIFORMES, RECUBRIMIENTO TOTAL DE LAS ARMADURAS Y SUPERFICIES INTERIORES DEL TUBO 

PERFECTAMENTE LISAS, SE UTILIZAN MEZCLAS SECAS CON BAJA RELACIÓN AGUA CEMENTO, CON LO CUAL SE OBTIENE UN CONCRETO DE ALTA DENSIDAD, BAJA 
ABSORCIÓN, BAJA PERMEABILIDAD Y LARGA DURABILIDAD.SU REFUERZO CONSISTE EN ACERO TREFILADO EN FRIO, ENRROLLADO EN UNA O VARIAS CAPAS DE 

MANERA ELICOIDAL

TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 68” CL II

USOS

LA TUBERÍA DE CONCRETO CON REFUERZO CONCISA ES UTILIZADA PARA 
LA CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS, RESIDUOS LÍQUIDOS 

INDUSTRIALES, DRENAJES EN VÍAS Y, EN GENERAL, EN CONDUCTOS NO 
SOMETIDOS A PRESIÓN HIDROSTÁTICA.

RECOMENDACIONES

L A TUBERIA DEBE DESCARGARSE POR MEDIO DE UN EQUIPO MECANICO 
CUIDANDO EN TODO MOMENTO QUE NO SUFRA  GOLPES Y QUE NO QUEDE 

DESNIVELADA, DE LO CONTRARIO DEBE SER  DESCARGADA APOYADA EN  
LLANTAS,  SI DEBE REALIZARSE DESPLAZAMIENTO POR RODAMIENTOS SE 

RECOMIENDA QUE SE COLOQUEN TABLONES DE MADERA PARA GUIAR EL TUBO Y 
QUE ESTE NO SUFRA DAÑOS.
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CODIGO: DOC-FT-09

FECHA:07-02-2018

PAGINA: 1 DE 1

VERSION: 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ɸ INOMINAL PESO
LONGITUD 

UTIL

ɸ INTERNO 

CAMPANA

ɸ EXTERNO 

CAMPANA

PROFUNDIDAD DE 

LA CAMPANA

ESPESOR DE 

PARED

JUNTAS

UNION CAUCHO

2000 mm 4100Kg 1150 mm 1864mm 2430mm 130mm 215  mm Empaque arpón

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 401 – RESOLUCIÓN 501 DE 2017

DESCRIPCIÓN

ESTE TIPO DE TUBERIA ES FABRICADA POR MEDIO DE LA VIBRO-COMPACTACIÓN, DONDE LA  VIBRACIÓN DE ALTA FRECUENCIA ES INTERNA Y POR LOTANTO SE 
OBTIENEN UNOS TUBOS CON ESPESORES DE PARED UNIFORMES, RECUBRIMIENTO TOTAL DE LAS ARMADURAS Y SUPERFICIES INTERIORES DEL TUBO 

PERFECTAMENTE LISAS, SE UTILIZAN MEZCLAS SECAS CON BAJA RELACIÓN AGUA CEMENTO, CON LO CUAL SE OBTIENE UN CONCRETO DE ALTA DENSIDAD, BAJA 
ABSORCIÓN, BAJA PERMEABILIDAD Y LARGA DURABILIDAD.SU REFUERZO CONSISTE EN ACERO TREFILADO EN FRIO, ENRROLLADO EN UNA O VARIAS CAPAS DE 

MANERA ELICOIDAL

TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 80” CL II

USOS

LA TUBERÍA DE CONCRETO CON REFUERZO CONCISA ES UTILIZADA PARA 
LA CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS, RESIDUOS LÍQUIDOS 

INDUSTRIALES, DRENAJES EN VÍAS Y, EN GENERAL, EN CONDUCTOS NO 
SOMETIDOS A PRESIÓN HIDROSTÁTICA.

RECOMENDACIONES

L A TUBERIA DEBE DESCARGARSE POR MEDIO DE UN EQUIPO MECANICO 
CUIDANDO EN TODO MOMENTO QUE NO SUFRA  GOLPES Y QUE NO QUEDE 

DESNIVELADA, DE LO CONTRARIO DEBE SER  DESCARGADA APOYADA EN  
LLANTAS,  SI DEBE REALIZARSE DESPLAZAMIENTO POR RODAMIENTOS SE 

RECOMIENDA QUE SE COLOQUEN TABLONES DE MADERA PARA GUIAR EL TUBO Y 
QUE ESTE NO SUFRA DAÑOS.
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CODIGO: DOC-FT-10

FECHA:07-02-2018

PAGINA: 1 DE 1

VERSION: 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ɸ INOMINAL
ɸ EXTERNO 

DEL ESPIGO
PESO

LONGITUD 

UTIL

ɸ INTERNO 

CAMPANA

ɸ EXTERNO 

CAMPANA

PROFUNDIDAD 

DE LA CAMPANA

ESPESOR DE 

PARED

JUNTAS

UNION CAUCHO

200 mm 240 mm 75Kg 1270 mm 255 mm 330 mm 75 mm 30 mm
Empaque 

12,7mm

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 1022 – RESOLUCIÓN 501 DE 2017

DESCRIPCIÓN

ESTE TIPO DE TUBERIA ES FABRICADA POR MEDIO DE LA CENTRIFUGACIÓN, DONDE POR MEDIO DE UN EJE QUE ESTÁ UBICADO EN FORMA VERTICAL Y QUE GIRA 
180 RPM, PERMITE QUE EL CONCRETO SE FIJE Y SE COMPACTA A LA SUPERFICIE DE LA FORMALETA LOGRANDO UN TUBO COMPACTO., SE UTILIZAN MEZCLAS 
SECAS CON BAJA RELACIÓN AGUA -CEMENTO, CON LO CUAL SE OBTIENE UN CONCRETO DE ALTA DENSIDAD.  LA TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE SE FABRICA 

CON CONCRETO DE LA MÁS ALTA CALIDAD, DEBIDO A QUE NO LLEVA NINGÚN TIPO DE ACERO POR TAL MOTIVO SE LE DENOMINA CONCRETO SIMPLE

TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE 8” CL II

USOS

LA TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE CONCISA ES UTILIZADA PARA
LA CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS, RESIDUOS LÍQUIDOS 

INDUSTRIALES, DRENAJES EN VÍAS .

VENTAJAS: FACIL INSTALACIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD, 

SEGURIDAD Y ECONOMIA , DESEMPEÑO, RESISTENTES AL FUEGO.

RECOMENDACIONES

EL DESCARGUE EN OBRA PUEDE REALIZARSE DE DOS MANERAS DEPENDIENDO 
DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA, PARA TUBOS CON DIAMETRO ENTRE 8” Y 14”  EL 
DECARGUE   PUEDE SER MANUAL POR MEDIO TELERAS DE MADERA CUIDANDO 

QUE NO SE GOLPEE  LA TUBERIA ,PARA DIAMETROS ENTRE 16” Y 24” ES 
NECESARIO EL APOYO DE  UN EQUIPO MECANICO PARA MOVER LA TUBERIA, 
CUIDANDO EN TODO MOMENTO QUE  NO SE GOLPEE NI SE CUELGUE  A QUE 

QUEDE DESNIVELADO.

1349 mm

33
0 

m
m

25
5m

m

90 mm

2
40

 m
m

20
0 

m
m

1270 mm

35
 m

m

30mm

10
m

m

P
R

O
D

U
C

TO
 1

0
0

 %
 D

E 
C

A
LI

D
A

D



CODIGO: DOC-FT-11

FECHA:07-02-2018

PAGINA: 1 DE 1

VERSION: 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ɸ INOMINAL
ɸ EXTERNO 

DEL ESPIGO
PESO

LONGITUD 

UTIL

ɸ INTERNO 

CAMPANA

ɸ EXTERNO 

CAMPANA

PROFUNDIDAD 

DE LA CAMPANA

ESPESOR DE 

PARED

JUNTAS

UNION CAUCHO

250 mm 300 mm 110Kg 1200 mm 325 mm 405 mm 80 mm 35  mm
Empaque 12,7 

mm

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 1022 – RESOLUCIÓN 501 DE 2017

DESCRIPCIÓN

ESTE TIPO DE TUBERIA ES FABRICADA POR MEDIO DE LA CENTRIFUGACIÓN, DONDE POR MEDIO DE UN EJE QUE ESTÁ UBICADO EN FORMA VERTICAL Y QUE GIRA 
180 RPM, PERMITE QUE EL CONCRETO SE FIJE Y SE COMPACTA A LA SUPERFICIE DE LA FORMALETA LOGRANDO UN TUBO COMPACTO., SE UTILIZAN MEZCLAS 
SECAS CON BAJA RELACIÓN AGUA -CEMENTO, CON LO CUAL SE OBTIENE UN CONCRETO DE ALTA DENSIDAD.  LA TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE SE FABRICA 

CON CONCRETO DE LA MÁS ALTA CALIDAD, DEBIDO A QUE NO LLEVA NINGÚN TIPO DE ACERO POR TAL MOTIVO SE LE DENOMINA CONCRETO SIMPLE

TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE 10” CL II

USOS

LA TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE CONCISA ES UTILIZADA PARA
LA CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS, RESIDUOS LÍQUIDOS 

INDUSTRIALES, DRENAJES EN VÍAS .

VENTAJAS: FACIL INSTALACIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD, 

SEGURIDAD Y ECONOMIA , DESEMPEÑO, RESISTENTES AL FUEGO.

RECOMENDACIONES

EL DESCARGUE EN OBRA PUEDE REALIZARSE DE DOS MANERAS DEPENDIENDO 
DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA, PARA TUBOS CON DIAMETRO ENTRE 8” Y 14”  EL 
DECARGUE   PUEDE SER MANUAL POR MEDIO TELERAS DE MADERA CUIDANDO 

QUE NO SE GOLPEE  LA TUBERIA ,PARA DIAMETROS ENTRE 16” Y 24” ES 
NECESARIO EL APOYO DE  UN EQUIPO MECANICO PARA MOVER LA TUBERIA, 
CUIDANDO EN TODO MOMENTO QUE  NO SE GOLPEE NI SE CUELGUE  A QUE 

QUEDE DESNIVELADO.
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CODIGO: DOC-FT-12

FECHA:07-02-2018

PAGINA: 1 DE 1

VERSION: 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ɸ INOMINAL
ɸ EXTERNO 

DEL ESPIGO
PESO

LONGITUD 

UTIL

ɸ INTERNO 

CAMPANA

ɸ EXTERNO 

CAMPANA

PROFUNDIDAD 

DE LA CAMPANA

ESPESOR DE 

PARED

JUNTAS

UNION CAUCHO

300 mm 345 mm 165Kg 1450 mm 365 mm 450 mm 75 mm 41  mm
Empaque 

12,7mm

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 1022 – RESOLUCIÓN 501 DE 2017

DESCRIPCIÓN

ESTE TIPO DE TUBERIA ES FABRICADA POR MEDIO DE LA CENTRIFUGACIÓN, DONDE POR MEDIO DE UN EJE QUE ESTÁ UBICADO EN FORMA VERTICAL Y QUE GIRA 
180 RPM, PERMITE QUE EL CONCRETO SE FIJE Y SE COMPACTA A LA SUPERFICIE DE LA FORMALETA LOGRANDO UN TUBO COMPACTO., SE UTILIZAN MEZCLAS 
SECAS CON BAJA RELACIÓN AGUA -CEMENTO, CON LO CUAL SE OBTIENE UN CONCRETO DE ALTA DENSIDAD.  LA TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE SE FABRICA 

CON CONCRETO DE LA MÁS ALTA CALIDAD, DEBIDO A QUE NO LLEVA NINGÚN TIPO DE ACERO POR TAL MOTIVO SE LE DENOMINA CONCRETO SIMPLE

TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE 12” CL II

USOS

LA TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE CONCISA ES UTILIZADA PARA
LA CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS, RESIDUOS LÍQUIDOS 

INDUSTRIALES, DRENAJES EN VÍAS .

VENTAJAS: FACIL INSTALACIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD, 

SEGURIDAD Y ECONOMIA , DESEMPEÑO, RESISTENTES AL FUEGO.

RECOMENDACIONES

EL DESCARGUE EN OBRA PUEDE REALIZARSE DE DOS MANERAS DEPENDIENDO 
DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA, PARA TUBOS CON DIAMETRO ENTRE 8” Y 14”  EL 
DECARGUE   PUEDE SER MANUAL POR MEDIO TELERAS DE MADERA CUIDANDO 

QUE NO SE GOLPEE  LA TUBERIA ,PARA DIAMETROS ENTRE 16” Y 24” ES 
NECESARIO EL APOYO DE  UN EQUIPO MECANICO PARA MOVER LA TUBERIA, 
CUIDANDO EN TODO MOMENTO QUE  NO SE GOLPEE NI SE CUELGUE  A QUE 

QUEDE DESNIVELADO.
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CODIGO: DOC-FT-13

FECHA:07-02-2018

PAGINA: 1 DE 1

VERSION: 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ɸ INOMINAL
ɸ EXTERNO 

DEL ESPIGO
PESO

LONGITUD 

UTIL

ɸ INTERNO 

CAMPANA

ɸ EXTERNO 

CAMPANA

PROFUNDIDAD 

DE LA CAMPANA

ESPESOR DE 

PARED

JUNTAS

UNION CAUCHO

350 mm 390 mm 190Kg 1500 mm 420 mm 515 mm 72 mm 45 mm
Empaque 

12,7mm

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 1022 – RESOLUCIÓN 501 DE 2017

DESCRIPCIÓN

ESTE TIPO DE TUBERIA ES FABRICADA POR MEDIO DE LA CENTRIFUGACIÓN, DONDE POR MEDIO DE UN EJE QUE ESTÁ UBICADO EN FORMA VERTICAL Y QUE GIRA 
180 RPM, PERMITE QUE EL CONCRETO SE FIJE Y SE COMPACTA A LA SUPERFICIE DE LA FORMALETA LOGRANDO UN TUBO COMPACTO., SE UTILIZAN MEZCLAS 
SECAS CON BAJA RELACIÓN AGUA -CEMENTO, CON LO CUAL SE OBTIENE UN CONCRETO DE ALTA DENSIDAD.  LA TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE SE FABRICA 

CON CONCRETO DE LA MÁS ALTA CALIDAD, DEBIDO A QUE NO LLEVA NINGÚN TIPO DE ACERO POR TAL MOTIVO SE LE DENOMINA CONCRETO SIMPLE

TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE 14” CL II

USOS

LA TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE CONCISA ES UTILIZADA PARA
LA CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS, RESIDUOS LÍQUIDOS 

INDUSTRIALES, DRENAJES EN VÍAS .

VENTAJAS: FACIL INSTALACIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD, 

SEGURIDAD Y ECONOMIA , DESEMPEÑO, RESISTENTES AL FUEGO.

RECOMENDACIONES

EL DESCARGUE EN OBRA PUEDE REALIZARSE DE DOS MANERAS DEPENDIENDO 
DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA, PARA TUBOS CON DIAMETRO ENTRE 8” Y 14”  EL 
DECARGUE   PUEDE SER MANUAL POR MEDIO TELERAS DE MADERA CUIDANDO 

QUE NO SE GOLPEE  LA TUBERIA ,PARA DIAMETROS ENTRE 16” Y 24” ES 
NECESARIO EL APOYO DE  UN EQUIPO MECANICO PARA MOVER LA TUBERIA, 
CUIDANDO EN TODO MOMENTO QUE  NO SE GOLPEE NI SE CUELGUE  A QUE 

QUEDE DESNIVELADO.
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CODIGO: DOC-FT-14

FECHA:07-02-2018

PAGINA: 1 DE 1

VERSION: 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ɸ INOMINAL
ɸ EXTERNO 

DEL ESPIGO
PESO

LONGITUD 

UTIL

ɸ INTERNO 

CAMPANA

ɸ EXTERNO 

CAMPANA

PROFUNDIDAD 

DE LA CAMPANA

ESPESOR DE 

PARED

JUNTAS

UNION CAUCHO

400 mm 495 mm 285Kg 1500 mm 512 mm 610 mm 75 mm 46 mm
Empaque 

12,7mm

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 1022 – RESOLUCIÓN 501 DE 2017

DESCRIPCIÓN

ESTE TIPO DE TUBERIA ES FABRICADA POR MEDIO DE LA CENTRIFUGACIÓN, DONDE POR MEDIO DE UN EJE QUE ESTÁ UBICADO EN FORMA VERTICAL Y QUE GIRA 
180 RPM, PERMITE QUE EL CONCRETO SE FIJE Y SE COMPACTA A LA SUPERFICIE DE LA FORMALETA LOGRANDO UN TUBO COMPACTO., SE UTILIZAN MEZCLAS 
SECAS CON BAJA RELACIÓN AGUA -CEMENTO, CON LO CUAL SE OBTIENE UN CONCRETO DE ALTA DENSIDAD.  LA TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE SE FABRICA 

CON CONCRETO DE LA MÁS ALTA CALIDAD, DEBIDO A QUE NO LLEVA NINGÚN TIPO DE ACERO POR TAL MOTIVO SE LE DENOMINA CONCRETO SIMPLE

TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE 16” CL II

USOS

LA TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE CONCISA ES UTILIZADA PARA
LA CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS, RESIDUOS LÍQUIDOS 

INDUSTRIALES, DRENAJES EN VÍAS .

VENTAJAS: FACIL INSTALACIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD, 

SEGURIDAD Y ECONOMIA , DESEMPEÑO, RESISTENTES AL FUEGO.

RECOMENDACIONES

EL DESCARGUE EN OBRA PUEDE REALIZARSE DE DOS MANERAS DEPENDIENDO 
DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA, PARA TUBOS CON DIAMETRO ENTRE 8” Y 14”  EL 
DECARGUE   PUEDE SER MANUAL POR MEDIO TELERAS DE MADERA CUIDANDO 

QUE NO SE GOLPEE  LA TUBERIA ,PARA DIAMETROS ENTRE 16” Y 24” ES 
NECESARIO EL APOYO DE  UN EQUIPO MECANICO PARA MOVER LA TUBERIA, 
CUIDANDO EN TODO MOMENTO QUE  NO SE GOLPEE NI SE CUELGUE  A QUE 

QUEDE DESNIVELADO.
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CODIGO: DOC-FT-15

FECHA:07-02-2018

PAGINA: 1 DE 1

VERSION: 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ɸ INOMINAL
ɸ EXTERNO 

DEL ESPIGO
PESO

LONGITUD 

UTIL

ɸ INTERNO 

CAMPANA

ɸ EXTERNO 

CAMPANA

PROFUNDIDAD 

DE LA CAMPANA

ESPESOR DE 

PARED

JUNTAS

UNION CAUCHO

450 mm 530 mm 395Kg 1500 mm 560 mm 685 mm 79 mm 60 mm Empaque 17mm

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 1022 – RESOLUCIÓN 501 DE 2017

DESCRIPCIÓN

ESTE TIPO DE TUBERIA ES FABRICADA POR MEDIO DE LA CENTRIFUGACIÓN, DONDE POR MEDIO DE UN EJE QUE ESTÁ UBICADO EN FORMA VERTICAL Y QUE GIRA 
180 RPM, PERMITE QUE EL CONCRETO SE FIJE Y SE COMPACTA A LA SUPERFICIE DE LA FORMALETA LOGRANDO UN TUBO COMPACTO., SE UTILIZAN MEZCLAS 
SECAS CON BAJA RELACIÓN AGUA -CEMENTO, CON LO CUAL SE OBTIENE UN CONCRETO DE ALTA DENSIDAD.  LA TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE SE FABRICA 

CON CONCRETO DE LA MÁS ALTA CALIDAD, DEBIDO A QUE NO LLEVA NINGÚN TIPO DE ACERO POR TAL MOTIVO SE LE DENOMINA CONCRETO SIMPLE

TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE 18” CL II

USOS

LA TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE CONCISA ES UTILIZADA PARA
LA CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS, RESIDUOS LÍQUIDOS 

INDUSTRIALES, DRENAJES EN VÍAS .

VENTAJAS: FACIL INSTALACIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD, 

SEGURIDAD Y ECONOMIA , DESEMPEÑO, RESISTENTES AL FUEGO.

RECOMENDACIONES

EL DESCARGUE EN OBRA PUEDE REALIZARSE DE DOS MANERAS DEPENDIENDO 
DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA, PARA TUBOS CON DIAMETRO ENTRE 8” Y 14”  EL 
DECARGUE   PUEDE SER MANUAL POR MEDIO TELERAS DE MADERA CUIDANDO 

QUE NO SE GOLPEE  LA TUBERIA ,PARA DIAMETROS ENTRE 16” Y 24” ES 
NECESARIO EL APOYO DE  UN EQUIPO MECANICO PARA MOVER LA TUBERIA, 
CUIDANDO EN TODO MOMENTO QUE  NO SE GOLPEE NI SE CUELGUE  A QUE 

QUEDE DESNIVELADO.
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CODIGO: DOC-FT-16

FECHA:07-02-2018

PAGINA: 1 DE 1

VERSION: 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ɸ INOMINAL
ɸ EXTERNO 

DEL ESPIGO
PESO

LONGITUD 

UTIL

ɸ INTERNO 

CAMPANA

ɸ EXTERNO 

CAMPANA

PROFUNDIDAD 

DE LA CAMPANA

ESPESOR DE 

PARED

JUNTAS

UNION CAUCHO

650 mm 740 mm 697Kg 1500 mm 780 mm 910 mm 80 mm 76 mm Empaque 17mm

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 1022 – RESOLUCIÓN 501 DE 2017

DESCRIPCIÓN

ESTE TIPO DE TUBERIA ES FABRICADA POR MEDIO DE LA CENTRIFUGACIÓN, DONDE POR MEDIO DE UN EJE QUE ESTÁ UBICADO EN FORMA VERTICAL Y QUE GIRA 
180 RPM, PERMITE QUE EL CONCRETO SE FIJE Y SE COMPACTA A LA SUPERFICIE DE LA FORMALETA LOGRANDO UN TUBO COMPACTO., SE UTILIZAN MEZCLAS 
SECAS CON BAJA RELACIÓN AGUA -CEMENTO, CON LO CUAL SE OBTIENE UN CONCRETO DE ALTA DENSIDAD.  LA TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE SE FABRICA 

CON CONCRETO DE LA MÁS ALTA CALIDAD, DEBIDO A QUE NO LLEVA NINGÚN TIPO DE ACERO POR TAL MOTIVO SE LE DENOMINA CONCRETO SIMPLE

TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE 24” CL II

USOS

LA TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE CONCISA ES UTILIZADA PARA
LA CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS, RESIDUOS LÍQUIDOS 

INDUSTRIALES, DRENAJES EN VÍAS .

VENTAJAS: FACIL INSTALACIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD, 

SEGURIDAD Y ECONOMIA , DESEMPEÑO, RESISTENTES AL FUEGO.

RECOMENDACIONES

EL DESCARGUE EN OBRA PUEDE REALIZARSE DE DOS MANERAS DEPENDIENDO 
DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA, PARA TUBOS CON DIAMETRO ENTRE 8” Y 14”  EL 
DECARGUE   PUEDE SER MANUAL POR MEDIO TELERAS DE MADERA CUIDANDO 

QUE NO SE GOLPEE  LA TUBERIA ,PARA DIAMETROS ENTRE 16” Y 24” ES 
NECESARIO EL APOYO DE  UN EQUIPO MECANICO PARA MOVER LA TUBERIA, 
CUIDANDO EN TODO MOMENTO QUE  NO SE GOLPEE NI SE CUELGUE  A QUE 

QUEDE DESNIVELADO.

1610 mm

90
0 

m
m

78
0 

m
m

74
0 

m
m

60
0 

m
m

1500 mm

125 mm

76 mm

60
 m

m

P
R

O
D

U
C

TO
 1

0
0

 %
 D

E 
C

A
LI

D
A

D

740 m
m

600 m
m



CODIGO: DOC-FT-17

FECHA:07-02-2018

PAGINA: 1 DE 1

VERSION: 2

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 1022 – RESOLUCIÓN 501 DE 2017

DESCRIPCIÓN

SON ELEMENTOS DE CONCRETO SIN REFUERZO PARA DIÁMETROS INFERIORES A 100 CM QUE PERMITEN REALIZAR CAMBIOS DE ALINEACIÓN EN LAS REDES DE 
ALCANTARILLADO.

YEE DE CONCRETO

USOS

REALIZAR CAMBIOS DE ALINEACIÓN EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO 
Y EJECUTAR CONEXIONES DE TUBERÍA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE 

CADA PROYECTO

RECOMENDACIONES

EL DESCARGUE DEBE REALIZARSE CON AYUDA DE UN EQUIPO MECANICO PARA 
CUIDAR QUE NO SE VAYA A GOLPIAR O DESPORTILLAR , YA QUE DEBIDO A LA 

FORMA DEL PRODUCTO NO ES POSIBLE  RODARLO POR MEDIO DE UN  SISTEMA 
DE RIEL  EN MADERA.

PULGADAS X LONGITUD UNIDAD. PESO KG

8" x 6" x 50 cm Unid. 58,5

10" x 6" x 50 cm Unid. 73,5

12" x 6" x 50cm Unid. 88,1

14" x 6" x 50 cm Unid. 103,4

16" x 6 x 150 ML Unid. 131,3

18" x 6" x 1.50 ML Unid. 144,4

24" x 6" x 1.54 ML Unid. 158,4

10" x 8" x 50 cm Unid. 74,4

12" x 8" x 50 cm Unid. 90,5

14" x 8" x 50 cm Unid. 104,3

16" x 8 x 1.50 ML Unid. 138,3

18" x 8" x 1.50 ML Unid. 142,2

24"x8"x1.54 m Unid. 160,2
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