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DESCRIPCIÓN

UNIDAD PREFABRICADA DE CONCRETO NO REFORZADO UTILIZADO EN LA RED VIAL, ELEMENTO DE FORMA PRISMÁTICA, MACIZO, Y CON UNA SECCIÓN 
TRANSVERSAL CONDICIONADA POR EL USO DE LAS SUPERFICIES EXTERIORES DE DISTINTA NATURALEZA A LAS QUE DELIMITA. 

BORDILLO BARRERA O SARDINEL 80X45X15

USOS

PRINCIPALMENTE SON USADOS PARA DELIMITAR Y CONFINAR 
ELEMENTOS PREFABRICADOS O PLACAS DE CONCRETO. SON UNA 

ALTERNATIVA QUE DA ESTABILIDAD Y ESTÉTICA A LOS PAÑOS 
SEPARANDO TAMBIÉN LAS VÍAS PEATONALES DE LAS VÍAS VEHICULARES.

VENTAJAS

ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, ACABADO LISO PERFECTO, MAS ECONOMICO
RENDIMIENTO: 0,80 UNIDADES / ML

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO TOL. ALTO TOL. ESPESOR TOL. PESO

RESISTENCIA A 

LA FLEXIÓN 

INDIVIDUAL

RESISTENCIA A LA 

FLEXIÓN

PROMEDIO

800 mm 5mm 450 mm 3mm 150 mm 3mm 118 Kg ≥ 3,5 Mpa ≥  4 Mpa

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4109

P
R

O
D

U
C

TO
 1

0
0

 %
 D

E 
C

A
LI

D
A

D

13,5 cm



CODIGO: DOC-FT-19

FECHA:07-02-2018

PAGINA: 1 DE 1

VERSION: 2

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PREFABRICADA DE CONCRETO NO REFORZADO UTILIZADO EN LA RED VIAL, ELEMENTO DE FORMA PRISMÁTICA, MACIZO, Y CON UNA SECCIÓN 
TRANSVERSAL CONDICIONADA POR EL USO DE LAS SUPERFICIES EXTERIORES DE DISTINTA NATURALEZA A LAS QUE DELIMITA. 

BORDILLO BARRERA O SARDINEL 80X35X15

USOS

PRINCIPALMENTE SON USADOS PARA DELIMITAR Y CONFINAR 
ELEMENTOS PREFABRICADOS O PLACAS DE CONCRETO. SON UNA 

ALTERNATIVA QUE DA ESTABILIDAD Y ESTÉTICA A LOS PAÑOS 
SEPARANDO TAMBIÉN LAS VÍAS PEATONALES DE LAS VÍAS VEHICULARES.

VENTAJAS

ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, ACABADO LISO PERFECTO, MAS ECONOMICO
RENDIMIENTO: 0,80 UNIDADES / ML

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO TOL. ALTO TOL. ESPESOR TOL. PESO

RESISTENCIA A 

LA FLEXIÓN 

INDIVIDUAL

RESISTENCIA A LA 

FLEXIÓN

PROMEDIO

800 mm 5mm 350 mm 3mm 150 mm 3mm 83 Kg ≥ 3,5 Mpa ≥  4 Mpa

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4109
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO TOL. ALTO TOL. ESPESOR TOL. PESO

RESISTENCIA A 

LA FLEXIÓN 

INDIVIDUAL

RESISTENCIA A LA 

FLEXIÓN

PROMEDIO

900 mm 5mm 300 mm 3mm 120 mm 3mm 64 Kg ≥ 3,5 Mpa ≥  4 Mpa

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4109

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PREFABRICADA DE CONCRETO NO REFORZADO UTILIZADO EN LA RED VIAL, ELEMENTO DE FORMA PRISMÁTICA, MACIZO, Y CON UNA SECCIÓN 
TRANSVERSAL CONDICIONADA POR EL USO DE LAS SUPERFICIES EXTERIORES DE DISTINTA NATURALEZA A LAS QUE DELIMITA. 

BORDILLO BARRERA O SARDINEL 90X30X12

USOS

PRINCIPALMENTE SON USADOS PARA DELIMITAR Y CONFINAR 
ELEMENTOS PREFABRICADOS O PLACAS DE CONCRETO. SON UNA 

ALTERNATIVA QUE DA ESTABILIDAD Y ESTÉTICA A LOS PAÑOS 
SEPARANDO TAMBIÉN LAS VÍAS PEATONALES DE LAS VÍAS VEHICULARES.

VENTAJAS

ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, ACABADO LISO PERFECTO, MAS ECONOMICO
RENDIMIENTO: 0,90 UNIDADES / ML
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO TOL. ALTO TOL. ESPESOR TOL. PESO

RESISTENCIA A 

LA FLEXIÓN 

INDIVIDUAL

RESISTENCIA A LA 

FLEXIÓN

PROMEDIO

800 mm 5mm 500 mm 3mm 200 mm 3mm 125 Kg ≥ 3,5 Mpa ≥  4 Mpa

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4109

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PREFABRICADA DE CONCRETO NO REFORZADO UTILIZADO EN LA RED VIAL, ELEMENTO DE FORMA PRISMÁTICA, MACIZO, Y CON UNA SECCIÓN 
TRANSVERSAL CONDICIONADA POR EL USO DE LAS SUPERFICIES EXTERIORES DE DISTINTA NATURALEZA A LAS QUE DELIMITA. 

BORDILLO BARRERA O SARDINEL 80X50X20

USOS

PRINCIPALMENTE SON USADOS PARA DELIMITAR Y CONFINAR 
ELEMENTOS PREFABRICADOS O PLACAS DE CONCRETO. SON UNA 

ALTERNATIVA QUE DA ESTABILIDAD Y ESTÉTICA A LOS PAÑOS 
SEPARANDO TAMBIÉN LAS VÍAS PEATONALES DE LAS VÍAS VEHICULARES.

VENTAJAS

ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, ACABADO LISO PERFECTO, MAS ECONOMICO
RENDIMIENTO: 0,80 UNIDADES / ML
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO TOL. ALTO TOL. ESPESOR TOL. PESO

RESISTENCIA A 

LA FLEXIÓN 

INDIVIDUAL

RESISTENCIA A LA 

FLEXIÓN

PROMEDIO

800 mm 5mm 350 mm 3mm 200 mm 3mm 85 Kg ≥ 3,5 Mpa ≥  4 Mpa

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4109

DESCRIPCIÓN

LOS BORDILLOS DE CONCRETO SON ELEMENTOS ALIGERADOS QUE SIRVEN PARA EL CONFINAMIENTO DE ZONAS PEATONALES. PRINCIPALMENTE SON USADOS 
PARA DELIMITAR Y CONFINAR ELEMENTOS PREFABRICADOS O PLACAS DE CONCRETO.

BORDILLO RECTO O CONFINADO 80X35X20

USOS

USADO PARA CONFINAMIENTO DE ZONAS VERDES Y URBANISMO. 
SIRVEN TAMBIÉN PARA MARCAR LOS CAMBIOS DE MATERIAL Y DAR UNA 

MEJOR ESTÉTICA A LAS ÁREAS COMUNES.

VENTAJAS

ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, ACABADO LISO PERFECTO, MAS ECONOMICO
RENDIMIENTO: 0,80 UNIDADES / ML
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DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA DE CONCRETO DE DOS CELDAS VERTICALES PARA USO ESTRUCTURAL, DE FORMA PRISMATICA Y CARAS LISAS. SE PRODUCEN DE FORMA
MECANIZADA EN MOLDES, USANDO LA TÉCNICA DE VIBROCOMPACTACIÓN, CURADA POR ASPERSIÓN; CON QUE LA QUE  ALCANZA LA RESISTENCIA DE DISEÑO Y 

MANTENIENDO LA UNIFORMIDAD EN LAS PIEZAS.

BLOQUE ESTRUCTURAL H-12

USOS

EL BLOQUE DE CONCRETO ES UTILIZADO AMPLIAMENTE EN LA 
CONSTRUCCIÓN, DESDE VIVIENDAS DE INTÉRES SOCIAL A EDIFICACIONES 

COMERCIALES E INDUSTRIALES.

RECOMENDACIONES

NO GOLPEAR O TIRARLO  ABRUPTAMENTE YA QUE PUEDEN CAUSARSE DAÑOS AL  
BLOQUE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO ALTO ANCHO

ESPESOR DE 

PARED 

MINIMO 

ESPESOR DE 

TAQBIQUE 

MINIMO

ESPESOR DE 

TABIQUE 

EQUIVALENTE

PESO
RESISTENCIA 

PROMEDIO
ABSORCIÓN APARIENCIA

39 cm 19 cm 12 cm 22 mm 20 mm 0,165 mm 11,4 Kg
13 Mpa alta

8  Mpa baja
9%

CARAS 

LISAS

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4026
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DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA DE CONCRETO DE DOS CELDAS VERTICALES PARA USO ESTRUCTURAL, DE FORMA PRISMATICA Y CARAS LISAS. SE PRODUCEN DE FORMA
MECANIZADA EN MOLDES, USANDO LA TÉCNICA DE VIBROCOMPACTACIÓN, CURADA POR ASPERSIÓN; CON QUE LA QUE  ALCANZA LA RESISTENCIA DE DISEÑO Y 

MANTENIENDO LA UNIFORMIDAD EN LAS PIEZAS.

BLOQUE ESTRUCTURAL H-14

USOS

EL BLOQUE DE CONCRETO ES UTILIZADO AMPLIAMENTE EN LA 
CONSTRUCCIÓN, DESDE VIVIENDAS DE INTÉRES SOCIAL A EDIFICACIONES 

COMERCIALES E INDUSTRIALES.

RECOMENDACIONES

NO GOLPEAR O TIRARLO  ABRUPTAMENTE YA QUE PUEDEN CAUSARSE DAÑOS AL  
BLOQUE
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO ALTO ANCHO

ESPESOR DE 

PARED 

MINIMO 

ESPESOR DE 

TAQBIQUE 

MINIMO

ESPESOR DE 

TABIQUE 

EQUIVALENTE

PESO
RESISTENCIA 

PROMEDIO
ABSORCIÓN APARIENCIA

39 cm 19 cm 14 cm 25 mm 25 mm 0,188 mm 11,7 Kg
13 Mpa alta

8  Mpa baja
9%

CARAS 

LISAS

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4026
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DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA DE CONCRETO DE DOS CELDAS VERTICALES PARA USO ESTRUCTURAL, DE FORMA PRISMATICA Y CARAS LISAS. SE PRODUCEN DE FORMA
MECANIZADA EN MOLDES, USANDO LA TÉCNICA DE VIBROCOMPACTACIÓN, CURADA POR ASPERSIÓN; CON QUE LA QUE  ALCANZA LA RESISTENCIA DE DISEÑO Y 

MANTENIENDO LA UNIFORMIDAD EN LAS PIEZAS.

BLOQUE ESTRUCTURAL H-20

USOS

EL BLOQUE DE CONCRETO ES UTILIZADO AMPLIAMENTE EN LA 
CONSTRUCCIÓN, DESDE VIVIENDAS DE INTÉRES SOCIAL A EDIFICACIONES 

COMERCIALES E INDUSTRIALES.

RECOMENDACIONES

NO GOLPEAR O TIRARLO  ABRUPTAMENTE YA QUE PUEDEN CAUSARSE DAÑOS AL  
BLOQUE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO ALTO ANCHO

ESPESOR DE 

PARED 

MINIMO 

ESPESOR DE 

TAQBIQUE 

MINIMO

ESPESOR DE 

TABIQUE 

EQUIVALENTE

PESO
RESISTENCIA 

PROMEDIO
ABSORCIÓN APARIENCIA

39 cm 19 cm 20 cm 30 mm 25 mm 0,188 mm 13 Kg
13 Mpa alta

8  Mpa baja
9%

CARAS 

LISAS

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4026
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DESCRIPCIÓN

ES UNA UNIDAD DE MAMPOSTERÍA DE CONCRETO, PERFORADA CUYA SUPERFICIE EXTERIOR PRESENTA UN ABUZARDADO, CON EL OBJETO ESPECÍFICO DE DARLE 
UN ACABADO A LAS FACHADAS DE LAS EDIFICACIONES, ESTE, ESTE SISTEMA PERMITE UNA REDUCCIÓN EN LOS DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

Y GENERA FACHADAS PORTANTES; ES APTA PARA CONSTRUCCIONES EN ALTURAS GRANDES. 

BLOQUE SPLIT H-14

USOS

SE UTILIZA PRINCIPALMENTE PARA LA CONSTRUCIÓN DE MUROS Y 
FACHADAS EN VIVIENDAS Y BODEGAS.

VENTAJAS

DISEÑO ABUSARDADO, FACIL INSTALACIÓN, ALTA RESISTENCIA, DURABILIDAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO ALTO ANCHO PESO RESISTENCIA PROMEDIO APARIENCIA

39 cm 19 cm 14 cm 13,7 Kg 10 Mpa UNA CARA ABUSARDADA

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4076 - 4026
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DESCRIPCIÓN

LOS POSTES PARA CERCA SON IDEALES PARA RODEAR UN SITIO DE MANERA QUE QUEDE CERRADO, RESGUARDADO, SEPARADO Y MUCHAS VECES, PROTEGIDO. 
FABRICADO CON CONCRETO REFORZADO DE 21 MPA SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA INVIAS ARTÍCULO 800. CONSISTEN EN UNA COLUMNA CON LAS

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA UTILIZAR HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS O ALAMBRE PARA CERCA ELÉCTRICA. 

POSTE DE CERRAMIENTO RECTO 2,5m 

USOS

SE USAN PARA MARCAR EL LÍMITE DE LAS PROPIEDADES EN EL 
CAMPO Y LA CIUDAD

VENTAJAS

ESTOS POSTES ESTÁN DISEÑADOS DE MANERA TAL QUE SEAN DE FÁCIL 
MANEJO Y DE LARGA DURACIÓN, A PRECIOS ECONOMICOS.
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ALTO ANCHO ESPESOR

250 cm 10 cm 10 cm

REFERENTES NORMATIVOS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA INVIAS ARTÍCULO 800
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DESCRIPCIÓN

LOS POSTES PARA CERCA SON IDEALES PARA RODEAR UN SITIO DE MANERA QUE QUEDE CERRADO, RESGUARDADO, SEPARADO Y MUCHAS VECES, PROTEGIDO. 
FABRICADO CON CONCRETO REFORZADO DE 21 MPA SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA INVIAS ARTÍCULO 800. CONSISTEN EN UNA COLUMNA CON LAS

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA UTILIZAR HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS O ALAMBRE PARA CERCA ELÉCTRICA. 

POSTE DE CERRAMIENTO CURVO 2,5m 

USOS

SE USAN PARA MARCAR EL LÍMITE DE LAS PROPIEDADES EN EL 
CAMPO Y LA CIUDAD

VENTAJAS

ESTOS POSTES ESTÁN DISEÑADOS DE MANERA TAL QUE SEAN DE FÁCIL 
MANEJO Y DE LARGA DURACIÓN, A PRECIOS ECONOMICOS.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO ANCHO ESPESOR

250 cm 10 cm 10 cm

REFERENTES NORMATIVOS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA INVIAS ARTÍCULO 800

10 cm
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DESCRIPCIÓN

LOS POSTES PARA CERCA SON IDEALES PARA RODEAR UN SITIO DE MANERA QUE QUEDE CERRADO, RESGUARDADO, SEPARADO Y MUCHAS VECES, PROTEGIDO. 
FABRICADO CON CONCRETO REFORZADO DE 21 MPA SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA INVIAS ARTÍCULO 800. CONSISTEN EN UNA COLUMNA CON LAS

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA UTILIZAR HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS O ALAMBRE PARA CERCA ELÉCTRICA. 

POSTE DE CERRAMIENTO CURVO 3m 

USOS

SE USAN PARA MARCAR EL LÍMITE DE LAS PROPIEDADES EN EL 
CAMPO Y LA CIUDAD

VENTAJAS

ESTOS POSTES ESTÁN DISEÑADOS DE MANERA TAL QUE SEAN DE FÁCIL 
MANEJO Y DE LARGA DURACIÓN, A PRECIOS ECONOMICOS.
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ALTO ANCHO ESPESOR

250 cm 12 cm 10 cm

REFERENTES NORMATIVOS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA INVIAS ARTÍCULO 800
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DESCRIPCIÓN

EL POSTE ES UNA COLUMNA QUE SE COLOCA VERTICALMENTE PARA SERVIR DE APOYO A LAS LÍNEAS AÉREAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y 
TELECOMUNICACIONES. SE FABRICA DE CONCRETO Y HIERRO EN FORMALETAS METÁLICAS PARA ASEGURAR LA UNIFORMIDAD EN SU 

FORMA Y EXACTITUD EN SUS DIMENSIONES

POSTE PARA DISTRIBUCIÓN DE REDES ELECTRICAS

USOS

SE USAN PARA LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE ENERGÍA, ASÍ COMO 
PARA EL TENDIDO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES EN DIFERENTES 

ALTURAS Y CARGAS, TAMBIÉN SE UTILIZAN COMO ESTRUCTURAS DE 
TRANSMISIÓN DE ENERGÍA PARA PROYECTOS DE MEDIA Y ALTA 

TENSIÓN.

RECOMENDACIONES

LOS POSTES DEBEN SER MANIPULADOS POR MEDIO DE UN EQUIPO MECANIICO
PARA CUIDAR  QUE NO SE VAYAN A GOLPIAR , EL TRANSPORTE Y 

ALMACENAMIENTO  DEBEN REALIZARSE POR MEDIO DE UN TENDIDO DE TABLAS 
DE MADERA EN ELPISO CUIDANDO QUE NO SE VAYAN A DAÑAR ENTRE SI.

REFERENCIAS SEGÚN SUS CARGAS

(h) LONGITUD CARGA DE SERVICIO CARGA DE ROTURA

8, 9, 10, 11, 12 200 daN 510 daN

8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,18 300 daN 750 daN

8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,18, 20 400 daN 1050 daN

12, 14, 15, 16,18, 20 500 daN 1350 daN

FABRICADOS BAJO LA NTC 1329 Y LA RESOLUCIÓN 90708 DE 2013 RETIE

BaseCima
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DESCRIPCIÓN

FABRICADOS EN CONCRETO REFORZADO DE ALTA RESISTENCIA, GARANTIZANDO LA DURABILIDAD , NO REQUIEREN MANTENIMIENTO AL NO TENER 
PARTES METÁLICAS EXPUESTAS.

BOLARDO

USOS

UTILIZADOS PARA PROTEGER EL ESPACIO PÚBLICO DESTINADO AL 
PEATÓN, EN ANDENES, PARQUEADEROS, CENTROS COMERCIALES, 

PARQUES Y OTROS.

RECOMENDACIONES

DURABILIDAD, ECONOMIA, FACIL INSTALACIÓN.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIAMETRO ALTO PLATINA METALICA
DISTANCIA ENTRE LA PLACA 

Y LA CIMA

30 cm 60 cm 6 cm 5 cm

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA
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DESCRIPCIÓN

FABRICADOS EN CONCRETO REFORZADO DE ALTA RESISTENCIA, GARANTIZANDO LA DURABILIDAD , NO REQUIEREN MANTENIMIENTO AL NO TENER PARTES 
METÁLICAS EXPUESTAS.

BOLARDO

USOS

UTILIZADOS PARA PROTEGER EL ESPACIO PÚBLICO DESTINADO AL 
PEATÓN, EN ANDENES, PARQUEADEROS, CENTROS COMERCIALES, 

PARQUES Y OTROS.

VENTAJAS

DURABILIDAD,  NO REQUIEREN MANTENIMIENTO , ECONOMIA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO
ALTO 

TOTAL

ALTO DEL 

CUERPO

ALTO DE LA 

CABEZA

ALTO DEL 

CUELLO

ALTURA DEL 

ESPIGO

ANCHO DE 

LA CABEZA

LARGO DE LA 

CABEZA

ESPESOR DE LA 

CABEZA

20 cm 40 cm 28 cm 12 cm 0,6 cm 4 cm 22 cm 22 cm 3 cm 

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC
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DESCRIPCIÓN

ES UNA REJILLA DE CONCRETO DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE ALTA RESISTENCIA QUE ESTÁ DISEÑADA PARA SOPORTAR TRÁFICO PESADO Y PUEDE SER 
UTILIZADA DE LA MISMA FORMA QUE LAS REJILLAS TRADICIONALES DE METAL PARA EL DESFOGUE DE AGUAS PLUVIALES O DRENAJE EN CALLES, 

CARRETERAS, PARQUES.

REJILLAS VEHICULARES Y PEATONALES

USOS

ESTAS REJILLAS PREFABRICADAS EN CONCRETO REFORZADO SE 
UBICAN EN LOS ANDENES PARA QUE A TRAVÉS DE SUS 

PERFORACIONES SE CAPTE EL FLUJO SUPERFICIAL DEL AGUA, LO CUAL 
PERMITE LA RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS POR MEDIO DE 

CÁRCAMOS.

VENTAJAS

DURABILIDAD, ECONOMIA, REDUCCIÓN DE ROBOS, DIEÑO MODERNO Y 
ATRACTIVO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO 

VEHICULAR

ALTO 

VEHICULAR

ANCHO 

VEHICULAR

PESO

VEHICULAR

LARGO 

PEATONAL

ALTO

PEATONAL

ANCHO

PEATONAL

PESO

PEATONAL

50 cm 6 cm 40 cm 44 Kg 55 cm 10 cm 45 cm 22 Kg

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA

50 cm
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 c

m

4 cm
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 c
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DESCRIPCIÓN

LAS CAMARAS DE INSPECCION PREFABRICADAS EN CONCRETO, SON UNA HERRMIENTA QUE PERMITE LA VERIFICACION DE LAS REDES 

ELECTRICAS EN LAS UNIDADES DE VIVIENDA.

CÁMARAS DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO

USOS

LAS CAMARAS DE INSPCCION SON UTILIZADAS EN LA PARTE 

FRONTAL DE LAS UNIDADES DE VIVIENDA,ES DONDE LLEGAN 

TODAS LAS REDEES ELECTRICAS DE LA CASA, PERMITIENDO ASI 

LA INSPECCION FACIL Y AGIL DEL ESPECIALISTA.

SE UTILIZA EN ZONAS VERDES DURAS

VENTAJAS

RESISTENCIA, DURABILIDAD, ECONOMIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA LARGO ANCHO ESPESOR DE PARED PROFUNDIDAD

80*80*6 80 cm 80 cm 6cm

SEGÚN REQUERIMIENTO DEL 

CLIENTE
40*51*6 40cm 51 cm 6 cm

30*30*3 30 cm 30 cm 3 cm

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA

49 cm

49 cm

40cm

40cm
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DESCRIPCIÓN

SON ELEMENTOS EN CONCRETO REFORZADO LONGITUDINALES SIMÉTRICOS UTILIZADOS PARA SEPARAR O DELIMITAR LA CIRCULACIÓN DE PEATONES Y 
VEHÍCULOS, COMO SEPARADOR CENTRAL .

SEPARADORES CENTRALES NEW JERSEY

USOS

SE UTILIZAN COMO SEPARADORES DE CALZADA, EN PUENTES, 
AVENIDAS O AUTOPISTAS DE ALTA VELOCIDAD. TAMBIÉN PARA LA 

PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS DONDE LA CIMENTACIÓN Y 
COLUMNAS SE ENCUENTRAN EN SEPARADORES O CERCA A LA VÍA.

VENTAJAS

ALTA RESISTENCIA AL CHOQUE,  OCUPACIÓN DE ESPACIOS PEQUEÑOS.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BASE CIMA ALTO LATERAL INFERIOR

350 mm 120 mm 650 mm 188 mm

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA
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DESCRIPCIÓN

ES UN TIPO DE DOLINA CIRCULAR QUE ACTÚA  COMO DESAGUE NATURAL PARA  EL AGUA LLUVIA O PARA CORRIENTES SUPERFICIALES COMO RIOS O 
ARROYOS.

SUMIDEROS

USOS

SE UTILIZA PARA EL DESAGUE  DE AGUAS LLUVIAS O CORRIENTES 
SUPERFICIALES

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA PERIODICA PARA EVITAR OBSTRUCCIONES
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DESCRIPCIÓN

LAS CAMARAS DE INSPECCION TIENEN COMO OBJETIVO SERVIR COMO PUNTOS DE ACCESO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PARA 

REVISAR EL ESTADO DE LAS TUBERIAS Y DE LOS COLECTORES Y EFECTUAR TAREAS DE LIMPIEZA, CUANDO SE ENCUENTRE OBSTRUIDAS

TAPAS Y CUERPOS PARA CÁMARAS DE ALCANTARILLADO

USOS

SON OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NECESARIAS PARA QUE EL 
SISTEMA DE DESAGÜES FUNCIONE EN FORMA ADECUADA. LAS 

DIMENSIONES Y TAMAÑOS UTILIZADOS EN PROYECTO SE MUESTRAN 
EN EL REGLAMENTO NACIONAL.

VENTAJAS

PERMITEN EL CAMBIO DE DIRECCION, TANTO EN ELEVACION COMO EN 

PLANTA, CAMBIO DE MATERIALES PENDIENTES DE DIRECCION Y 

CAMBIOS DE DIAMETROS DE TUBERIA
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIAMETRO ESPESOR BASE SALIDAS

CUERPO N°1 120 cm 20 cm
Según requerimiento

CUERPO N° 2 180 cm 20 cm

DIAMETRO ESPESOR

TAPA N° 1 144 cm 20 cm

TAPA N° 2 204 cm 20 cm

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA 
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DESCRIPCIÓN

ESCALERA PREFABRICADA EN CONCRETO GRIS Y BLANCO, CADA PASO ESTA COMPUESTO POR UNA HUELLA, UNA CONTRA HUELLA Y UNA SECCIÓN 
MAYOR EN EL INICIO DE LA CONTRAHUELLA QUE PERMITE NO VER EL EMPALME  ENTRE CADA UNIÓN, SE EMPOTRAN EN LA PARED DE LA 

CONSTRUCCIÓN POR MEDIO DE UNOS PINES Y CHAZOS QUE GARANTIZAN LA ESTABILIDAD DE LA ESCALERA.

ESCALERA PREFABRICADA

VENTAJAS

REDUCCIÓN DE TIEMPOS  DE CONSTRUCCIÓN, REDUCCIÓN DE 
COSTOS EN EJECUCIÓN, ÁREAS DE TRABAJO MAS LIMPIAS PARA 

DESARROLLAR EL PUNTO FIJO DE UNA EDIFICACIÓN, 
ESTANDARIZACIÓN DE MEDIDAS 

RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA ENCERAR  LA ESCALERA DESPUES DE SER INSTALADA Y  
BRILLAR CON UN PAÑO SUAVE. SE DEBEN TRANSPORTAR EN ESTIBAS 

PROTEGIDAS CON ESTOPAS O CARTONES CUIDANDO QUE NO SE GOLPEEN 
ENTRE SI.

P
R

O
D

U
C

TO
 1

0
0

 %
 D

E 
C

A
LI

D
A

D

ANCHO LARGO ALTURA 

2,26 1,89 1.98
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DESCRIPCIÓN

UNO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LAS VÍAS VEHICULARES ES LA FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS QUE FACILITEN EL DRENAJE DE AGUAS 
LLUVIA, PUES SU ACUMULACIÓN PUEDE GENERAR DAÑOS EN LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y REDUCIR SU VIDA ÚTIL.

.

CAMARA PARA AGUAS LLUVIAS TIPO VENTANA 

USOS

PERMITIR EL DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN LA VIAS

VENTAJAS

SU MAYOR VENTAJA RADICA EN SU POCA INTERFERENCIA 
CON EL TRANSITO VEHICULAR
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO ANCHO LARGO PESO

70 cm 90 cm 127 cm 2000 Kg



CODIGO: DOC-FT-56

FECHA:07-02-2018

PAGINA: 1 DE 1

VERSION: 2

DESCRIPCIÓN

ES UNA UNIDAD DE MAMPOSTERÍA DE CONCRETO, PERFORADA CUYA SUPERFICIE EXTERIOR PRESENTA UN ABUZARDADO, CON EL OBJETO ESPECÍFICO
DE DARLE UN ACABADO A LAS FACHADAS DE LAS EDIFICACIONES, ESTE, ESTE SISTEMA PERMITE UNA REDUCCIÓN EN LOS DESPERDICIOS DE LOS 

MATERIALES EMPLEADOS Y GENERA FACHADAS PORTANTES; ES APTA PARA CONSTRUCCIONES EN ALTURAS GRANDES. 

BLOQUE REJILLA 

USOS

SE UTILIZA PRINCIPALMENTE PARA LA CONSTRUCIÓN DE MUROS Y 
FACHADAS EN VIVIENDAS Y BODEGAS.

VENTAJAS

DISEÑO ABUSARDADO, FACIL INSTALACIÓN, ALTA RESISTENCIA, DURABILIDAD
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO ALTO ANCHO REJILLA

19 cm 20  cm 20 cm 4,5 cm

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA
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DESCRIPCIÓN

ES UNA UNIDAD DE MAMPOSTERÍA DE CONCRETO, PERFORADA CUYA SUPERFICIE EXTERIOR PRESENTA UN ABUZARDADO, CON EL OBJETO ESPECÍFICO
DE DARLE UN ACABADO A LAS FACHADAS DE LAS EDIFICACIONES, ESTE, ESTE SISTEMA PERMITE UNA REDUCCIÓN EN LOS DESPERDICIOS DE LOS 

MATERIALES EMPLEADOS Y GENERA FACHADAS PORTANTES; ES APTA PARA CONSTRUCCIONES EN ALTURAS GRANDES. 

BLOQUE CATALAN

USOS

SE UTILIZA PRINCIPALMENTE PARA LA CONSTRUCIÓN DE MUROS Y 
FACHADAS EN VIVIENDAS Y BODEGAS.

VENTAJAS

DISEÑO ABUSARDADO, FACIL INSTALACIÓN, ALTA RESISTENCIA, DURABILIDAD
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO ALTO ANCHO PESO

40 cm 10 cm 10 cm 7,9 Kg

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4076 - 4026
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DESCRIPCIÓN

UNIDAD PREFABRICADA DE CONCRETO NO REFORZADO UTILIZADO EN LA RED VIAL, ELEMENTO DE FORMA PRISMÁTICA, MACIZO, Y CON UNA SECCIÓN 
TRANSVERSAL CONDICIONADA POR EL USO DE LAS SUPERFICIES EXTERIORES DE DISTINTA NATURALEZA A LAS QUE DELIMITA. 

BORDILLO BARRERA O SARDINEL 80X45X15

USOS

PRINCIPALMENTE SON USADOS PARA DELIMITAR Y CONFINAR 
ELEMENTOS PREFABRICADOS O PLACAS DE CONCRETO. SON UNA 

ALTERNATIVA QUE DA ESTABILIDAD Y ESTÉTICA A LOS PAÑOS 
SEPARANDO TAMBIÉN LAS VÍAS PEATONALES DE LAS VÍAS 

VEHICULARES.

VENTAJAS

ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, ACABADO LISO PERFECTO, MAS 
ECONOMICO

RENDIMIENTO: 0,80 UNIDADES / ML
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO TOL. ALTO TOL. ESPESOR TOL. PESO

RESISTENCIA 

A LA FLEXIÓN 

INDIVIDUAL

RESISTENCIA A 

LA FLEXIÓN

PROMEDIO

800 mm 5mm 350  mm 3mm 100 mm 3mm 85 Kg ≥ 3,5 Mpa ≥  4 Mpa

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4109
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DESCRIPCIÓN

SON TUBOS DE CONCRETO CORTADOS LONGITUDINALMENTE A LA MITAD. UNA VEZ INSTALADOS LOS CANALES DE SECCIÓN CIRCULAR, SE PROCEDE AL 
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO, CONFORMÁNDOSE UN CANAL APROPIADO PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS EN LAS ZONAS ALTAS DE LAS 

PENDIENTES.

CANALES DE SECCIÓN CIRCULAR

USOS

SE USA PRINCIPALMENTE PARA ENCAUZAR EL AGUA Y LLEVARLA
HACIA EL SITIO DE CONDUCCIÓN O ENTREGA SIN
ESCALONAMIENTOS, ASÍ EVITA LA SOCAVACIÓN DE LOS TALUDES. SE
UTILIZAN TAMBIÉN COMO ZANJA DE CORONACIÓN PARA EVITAR LAS
FILTRACIONES QUE DESESTABILIZAN LOS TALUDES EN LAS VÍAS.

VENTAJAS

DISEÑO ABUSARDADO, FACIL INSTALACIÓN, ALTA RESISTENCIA, DURABILIDAD
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tuberia de  8” hasta 36”

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA
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DESCRIPCIÓN

ESCALERA PREFABRICADA EN CONCRETO GRIS Y BLANCO , CADA PASO ESTA COMPUESTO POR UNA HUELLA , UNA CONTRA HUELLA Y UNA SECCIÓN
MAYOR EN EL INICIO DE LA CONTRAHUELLA QUE PERMITE NO VER EL EMPALME ENTRE CADA UNIÓN, SE EMPOTRAN EN LA PARED DE LA
CONSTRUCCIÓN POR MEDIO DE UNOS PINES Y CHAZOS QUE GARANTIZAN LA ESTABILIDAD DE LA ESCALERA.

ESCALERA PREFABRICADA

USOS

REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE CONSTRUCCIÓN, REDUCCIÓN DE
COSTOS EN EJECUCIÓN, ÁREAS DE TRABAJO MAS LIMPIAS PARA
DESARROLLAR EL PUNTO FIJO DE UNA EDIFICACIÓN,
ESTANDARIZACIÓN DE MEDIDAS

VENTAJAS

SE RECOMIENDA ENCERAR LA ESCALERA DESPUES DE SER INSTALADA Y
BRILLAR CON UN PAÑO SUAVE. SE DEBEN TRANSPORTAR EN ESTIBAS
PROTEGIDAS CON ESTOPAS O CARTONES CUIDANDO QUE NO SE GOLPEEN

ENTRE SI.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO DEL PASO ALTO DEL PASO No. DE PASOS

120 cm 17,5 cm 13

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO ANCHO ESPESOR
ESPACIO PARA ESTUFA ESPACIO PARA LAVAPLATOS

LARGO ANCHO LARGO ANCHO

60  cm 200 cm 6 cm 48 cm 110 cm 52 cm 36 cm

DESCRIPCIÓN

LA COCINA SE CONVIRTIÓ EN UN ESPACIO QUE YA NO SE ESCONDE, ES UN LUGAR DONDE SE RECIBE A LAS VISITAS, DONDE SE CHARLA, 
SE COME Y, OBVIAMENTE, SE COCINA, ES MUCHO MÁS, EN DEFINITIVA, QUE EL TRADICIONAL POYO.

PARA SU FUNCIÓN PRINCIPAL ES NECESARIO TENER UN MESÓN, AQUELLA ZONA QUE RECIBE VASOS, PLATOS Y OLLAS CALIENTES, QUE 
SE ENSUCIA Y POR LA QUE PASA TODO EL TRÁFICO PESADO QUE REPRESENTA HACER LA CENA,PERO LOS MESONES AHORA TIENEN 

OTRA ACTIVIDAD DENTRO DE LA COCINA QUE VA MÁS ALLÁ DE SER LA ZONA PARA PONER ALIMENTOS, ES POR ELLO QUE  NUESTROS 
MESONES SON EL COMPLEMENTO PERFECTO PARA QUE TU COCINA SE CONVIERTA EN UN ESPACIO MULTIFUNCIONAL.

MESON PARA COCINA
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DESCRIPCIÓN

DENTRO DEL PORTAFOLIO DE PRODUCTO OFRECIDOS POR CONCISA SE ENCUENTRAN LOS CUERPOS DE CAMARA  PARA INSPECCIÓN  LOS CUALES DEBEN 
CONTAR CON UNA TAPA QUE TIENEN COMO OBJETIVO SERVIR COMO PUNTOS DE ACCESO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PARA REVISAR EL 

ESTADO DE LAS TUBERIAS Y DE LOS COLECTORES Y EFECTUAR TAREAS DE LIMPIEZA, CUANDO SE ENCUENTRE OBSTRUIDAS

TAPA PARA CÁMARA DE ALCANTARILLADO CON AROBASE

USOS

PERMITIR EL ACCESO DE PERSONAL PARA  LA SUPERVICIÓN O 

LIMPIEZA DE  LAS TUBERIAS Y COLECTORES

VENTAJAS

CONTIENE  UN AROBASE EN HIERRO O MADERA PLASTICA  CON ɸ 94 cm Y 
ESPESOR DE 20,5 cm QUE PERMITEN  EL FACIL ACCESO DEL PERSONAL SIN  

LEVANTAR LA TAPA COMPLETA.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO DIAMETRO ESPESOR

TAPA No. 1 144 cm 20 cm

Tapa No. 2 204 cm 20 cm

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA


