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DESCRIPCIÓN

BANCAS EN CONCRETO PREFABRICADO, IDEAL PARA PARQUES, AVENIDAS, UNIDADES RESIDENCIALES O CUALQUIER ESPACIO EN EL CUAL SE REQUIERAN 
DE BANCAS RESISTENTES A LA INTEMPERIE. DEBIDO A LA CALIDAD DE SU FABRICACIÓN Y SUS MATERIALES, SON UNA GRAN SOLUCIÓN PARA 

AMUEBLAMIENTO URBANO O RESIDENCIAL. NO REQUIEREN MANTENIMIENTO EN EL TIEMPO, DEBIDO A QUE NO POSEE COMPONENTES EN MADERA NI 
METAL.

BANCAS DE CONCRETO

USOS

UTILIZADAS EN EXTERIORES Y ESPACIO PÚBLICO COMO PARQUES , 
ALAMEDAS, AVENIDAS  Y UNIDADES RESIDENCIALES

VENTAJAS

DURABILIDAD,  NO REQUIEREN MANTENIMIENTO , ECONOMIA.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO 

BANCA 1

ALTO 

BANCA 1

ANCHO 

BANCA 1

PESO 

BANCA 1

LARGO 

BANCA 2

ALTO

BANCA 2

ANCHO

BANCA 2

PESO

BANCA 2

150 cm 45 cm 60 cm 197 Kg 210 cm 50 cm 55 cm 254 Kg

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA 
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DESCRIPCIÓN

BANCAS EN CONCRETO PREFABRICADO, IDEAL PARA PARQUES, AVENIDAS, UNIDADES RESIDENCIALES O CUALQUIER ESPACIO EN EL CUAL SE REQUIERAN 
DE BANCAS RESISTENTES A LA INTEMPERIE. DEBIDO A LA CALIDAD DE SU FABRICACIÓN Y SUS MATERIALES, SON UNA GRAN SOLUCIÓN PARA 

AMUEBLAMIENTO URBANO O RESIDENCIAL. NO REQUIEREN MANTENIMIENTO EN EL TIEMPO, DEBIDO A QUE NO POSEE COMPONENTES EN MADERA NI 
METAL.

BANCAS - CUBOS DE CONCRETO

USOS

UTILIZADAS EN EXTERIORES Y ESPACIO PÚBLICO COMO PARQUES , 
ALAMEDAS, AVENIDAS  Y UNIDADES RESIDENCIALES

VENTAJAS

DURABILIDAD,  NO REQUIEREN MANTENIMIENTO , ECONOMIA.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO ALTO ANCHO

40 cm 38 cm 40 cm

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA
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DESCRIPCIÓN

BANCAS EN CONCRETO PREFABRICADO, IDEAL PARA PARQUES, AVENIDAS, UNIDADES RESIDENCIALES O CUALQUIER ESPACIO EN EL CUAL SE REQUIERAN 
DE BANCAS RESISTENTES A LA INTEMPERIE. DEBIDO A LA CALIDAD DE SU FABRICACIÓN Y SUS MATERIALES, SON UNA GRAN SOLUCIÓN PARA 

AMUEBLAMIENTO URBANO O RESIDENCIAL. NO REQUIEREN MANTENIMIENTO EN EL TIEMPO, DEBIDO A QUE NO POSEE COMPONENTES EN MADERA NI 
METAL.

BANCA CON ESPALDAR  DE CONCRETO

USOS

UTILIZADAS EN EXTERIORES Y ESPACIO PÚBLICO COMO PARQUES , 
ALAMEDAS, AVENIDAS  Y UNIDADES RESIDENCIALES

VENTAJAS

DURABILIDAD Y ECONOMIA.

P
R

O
D

U
C

TO
 1

0
0

 %
 D

E 
C

A
LI

D
A

D

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO ANCHO DEL REPOSO LARGO DEL REPOSO ANCHO DEL ESPALDAR LARGO DEL ESPALDAR

40 cm 50 cm 150 cm 26 cm 150 cm
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DESCRIPCIÓN

LAS MATERAS FABRICADAS EN CEMENTO VIENEN EN DISEÑOS SENCILLOS A UN BAJO COSTO. PERFECTAS PARA QUIENES BUSCAN CUBRIR, SEPARAR Y 
DECORAR CUALQUIER ESPACIO DE UNA MANERA SÓLIDA.

MATERAS DE CONCRETO

USOS

SE UTILIZAN EN TERRAZAS, PLAZOLETAS Y PARA CUBIRI Y SEPARA R 
ESPACIOS

VENTAJAS

DURABILIDAD, Y ECONOMIA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO 

INTERNA

ALTO 

INTERNA

ANCHO 

INTERNA

LARGO 

EXTERNO

ALTO

EXTERNO

ANCHO

EXTERNO
PESO

220 cm 30 cm 30 cm 226 cm 33 cm 36 cm 185 Kg

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA

33 cm

36 cm

30 cm

30 cm
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DESCRIPCIÓN

LAS MATERAS FABRICADAS EN CEMENTO VIENEN EN DISEÑOS SENCILLOS A UN BAJO COSTO. PERFECTAS PARA QUIENES BUSCAN CUBRIR, SEPARAR Y 
DECORAR CUALQUIER ESPACIO DE UNA MANERA SÓLIDA.

MATERAS DE CONCRETO

USOS

SE UTILIZAN EN TERRAZAS, PLAZOLETAS Y PARA CUBIRI Y SEPARAR 
ESPACIOS

VENTAJAS

DURABILIDAD, Y ECONOMIA.
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

DIAMETRO (cm) ALTURA (cm)

80 80

50 60

40 50

35 40

30 35

20 30

45 20
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DESCRIPCIÓN

EL GRAMOQUIN ES UN ELEMENTO PREFABRICADO EN CONCRETO, DE ESPESOR UNIFORME E IGUALES ENTRE SI ,CON FORMAS DE PRISMA RECTO Y 
REJILLAS INTERIORES EN FORMA DE RETÍCULA TAL QUE AL COLOCARLOS SOBRE UNA SUPERFICIE ENCAJAN UNOS CON OTROS PARA CONFORMAR UNA

CAPA DE RODADURA.
ESTA CAPA DE RODADURA VA COLOCADA SOBRE LA ESTRUCTURA DE BASE (BASE O BASE Y SUBBASE) DE ESPESORES Y MATERIALES ADECUADOS 

(DEFINIDOS POR EL DISEÑADOR ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO), QUE EN SU CONJUNTO LE DAN LA CAPACIDAD ESTRUCTURAL AL PAVIMENTO FLEXIBLE.

GRAMOQUIN PEATONAL Y VEHICULAR

USOS
EN ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO, VÍAS DE ACCESO A VIVIENDAS Y 

OTRAS CONSTRUCCIONES, CAMINOS, VÍAS PARA BICICLETAS Y OTROS 
VEHICULOS, BERMAS PARA PISTAS DE AEROPUERTO, BERMAS EN 

CALLES, CARRETERAS Y AUTOPISTAS, ZONAS PERMEABLES 
ALREDEDOR DE LOS TALLOS DE LOS ARBOLES, ZONAS DE 

CAMPAMENTO.

VENTAJAS

RESISTENCIA, EXCELENTES ACABADOS, FACILIDAD DE INSTALACIÓN, FACIL 
IDAD EN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, LIVIANO.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO 

VEHICULAR

ALTO 

VEHICULAR

ANCHO 

VEHICULAR

PESO

VEHICULAR

41 cm 8 cm 41 cm

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 3766

41 cm

41 cm

7 cm 8cm

8cm

8cm

5 cm

8cm
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DESCRIPCIÓN

EL ADOQUÍN DE CONCRETO ES UNA PIEZA PREFABRICADA DE FORMAS Y COLORES DIVERSOS PARA LA UTILIZACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PISOS 
DE USO PEATONAL Y VEHICULAR, CUMPLIENDO CON REQUERIMIENTOS DE DURABILIDAD Y ESTÉTICOS. 

ADOQUIN PEATONAL Y VEHICULAR

USOS

SE RECOMIENDA PARA PATIOS, GARAJES, PLAZAS PUBLICAS, PARQUES.

VENTAJAS

DURABILIDAD, AMBIENTES EXPRESIVOS  GRACIAS  A SU VARIEDAD DE  COLORES, 
ECONOMIA, FACIL INSTALACIÓN.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

(a)

LARGO 

PEATONAL

(e)

ALTO 

PEATONAL

(b)

ANCHO 

PEATONAL

PESO

(a)

LARGO 

VEHICULAR

(e)

ALTO 

VEHICULAR

(b)

ANCHO 

VEHICULAR

PESO

MODULO DE 

ROTURA 

PROMEDIO

DESGASTE

20 cm 6 cm 10 cm 2,4 Kg 20 cm 8 cm 10 cm 3,2Kg 4,2 ≤ 23 mm

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 2017
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DESCRIPCIÓN

SON PIEZAS PREFABRICADAS EN CONCRETO APTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y PAVIMENTOS PARA TRÁFICO PEATONAL Y 
VEHICULAR LIVIANO. SE ELABORAN EN VARIOS COLORES.

LOSETA 

USOS

SE REOMIENDA PARA PATIOS, GARAJES, BANQUITAS, PLAZAS PUBLICAS, 
PARQUES ,UN  ACCESO A UN PREDIO,UNA PLAZOLETA DE PUENTE,UN 

PARADERO O CUALQUIER OTRO EVENTO QUE INTERRUMPA LA 
CIRCULACIÓN

VENTAJAS

DURABILIDAD, EXPRESION GRACIAS  A SU VARIEDAD DE  COLORES, ECONOMIA, 
FACIL INSTALACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LARGO 

PEATONAL

ALTO 

PEATONAL

ANCHO 

PEATONAL
PESO

LARGO 

VEHICULAR

ALTO 

VEHICULAR

ANCHO 

VEHICULAR
PESO LARGO ALTO ANCHO

40 cm 6 cm 40 cm 36 Kg 40 cm 8 cm 40 cm 36,5Kg 120 cm 6cm 40 cm

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4992

80 cm
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DESCRIPCIÓN

SON PIEZAS PREFABRICADAS EN CONCRETO APTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y PAVIMENTOS PARA TRÁFICO PEATONAL Y 
VEHICULAR LIVIANO. SE ELABORAN EN VARIOS COLORES.

LOSETA  TÁCTIL ALERTA

USOS

TIENE UNA FUNCIÓN DE ADVERTENCIA ANTE LA PRESENCIA DE UNA 
ESQUINA,UN ACCESO A PREDIO,UNA PLAZOLETA DE PUENTE,UN 
PARADERO O CUALQUIER OTRO EVENTO QUE INTERRUMPA LA 

CIRCULACIÓN

VENTAJAS

DURABILIDAD, ADVERTENCIA, ECONOMIA, FACIL INSTALACIÓN.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LARGO ALTO ANCHO PESO

40 cm 6 cm 40 cm 22 Kg

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4992

40 cm

4
0
 c

m



CODIGO: DOC-FT-51

FECHA:07-02-2018

PAGINA: 1 DE 1

VERSION: 2

DESCRIPCIÓN

SON PIEZAS PREFABRICADAS EN CONCRETO APTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y PAVIMENTOS PARA TRÁFICO PEATONAL Y 
VEHICULAR LIVIANO. SE ELABORAN EN VARIOS COLORES.

LOSETA TÁCTIL GUÍA

USOS

TIENE UNA FUNCIÓN DE ADVERTENCIA ANTE LA PRESENCIA DE UNA 
ESQUINA,UN ACCESO A PREDIO,UNA PLAZOLETA DE PUENTE,UN 
PARADERO O CUALQUIER OTRO EVENTO QUE INTERRUMPA LA 

CIRCULACIÓN

VENTAJAS

DURABILIDAD, ADVERTENCIA, ECONOMIA, FACIL INSTALACIÓN.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LARGO ALTO ANCHO PESO

40 cm 6 cm 40 cm 22 Kg

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4992

40 cm
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DESCRIPCIÓN

SON PIEZAS PREFABRICADAS EN CONCRETO APTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y PAVIMENTOS PARA TRÁFICO PEATONAL Y 
VEHICULAR LIVIANO. SE ELABORAN EN VARIOS COLORES.

LOSETA GUIA FRANJA

USOS

TIENE UNA FUNCIÓN DE ADVERTENCIA ANTE LA PRESENCIA DE UNA 
ESQUINA,UN ACCESO A PREDIO,UNA PLAZOLETA DE PUENTE,UN 
PARADERO O CUALQUIER OTRO EVENTO QUE INTERRUMPA LA 

CIRCULACIÓN

VENTAJAS

DURABILIDAD, ADVERTENCIA, ECONOMIA, FACIL INSTALACIÓN.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LARGO ALTO ANCHO PESO

40 cm 6 cm 40 cm 22 Kg

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4992

40 cm
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DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURAS DE CONCRETO, DISEÑADAS PARA COOPERAR A SOSTENER UN PIE DERECHO, POSTE O PILAR UNIDOS AMBOS ELEMENTOS, MEDIANTE UN
CABLE O TENSOR EN DIAGOAL, SON ESTRUCTURADOS PARA RESISTEIR CARGAS DE TRACCIÓN, POSEEN UNA PERFORACIÓN CENTRAL PARA CONECTAR EL 

CABLE TENSOR, EN FORMA RAPIDA Y SEGURA.

MUERTOS DE CONCRETO

USOS

SE EMPLEAN PARA TENSAR ALAMBRES, POSTES ELÉCTRICOS, PILARES 
O PIE DERECHOS DE INSTALACIONES PROVISORIAS.

VENTAJAS

LIVIANOS, RESISTENTES, INSTALACIÓN MANUAL, LARGA VIDA UTIL, RAPIDO 
MONTAJE.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BASE MAYOR BASE MENOR ALTURA PESO

30 cm 22 cm 20 cm 25 Kg

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA
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DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURAS DE CONCRETO, DISEÑADAS PARA COOPERAR A SOSTENER UN PIE DERECHO, POSTE O PILAR UNIDOS AMBOS ELEMENTOS, MEDIANTE UN
CABLE O TENSOR EN DIAGOAL, SON ESTRUCTURADOS PARA RESISTEIR CARGAS DE TRACCIÓN, POSEEN UNA PERFORACIÓN CENTRAL PARA CONECTAR EL 

CABLE TENSOR, EN FORMA RAPIDA Y SEGURA.

MUERTOS DE CONCRETO

USOS

SE EMPLEAN PARA TENSAR ALAMBRES, POSTES ELÉCTRICOS, PILARES 
O PIE DERECHOS DE INSTALACIONES PROVISORIAS.

VENTAJAS

LIVIANOS, RESISTENTES, INSTALACIÓN MANUAL, LARGA VIDA UTIL, RAPIDO 
MONTAJE.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BASE MAYOR BASE MENOR ALTURA PESO

40 cm 30,5 cm 30,5 cm 30Kg

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA
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DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURAS DE CONCRETO, DISEÑADAS PARA COOPERAR A SOSTENER UN PIE DERECHO, POSTE O PILAR UNIDOS AMBOS ELEMENTOS, MEDIANTE UN
CABLE O TENSOR EN DIAGOAL, SON ESTRUCTURADOS PARA RESISTEIR CARGAS DE TRACCIÓN, POSEEN UNA PERFORACIÓN CENTRAL PARA CONECTAR EL 

CABLE TENSOR, EN FORMA RAPIDA Y SEGURA.

MUERTOS DE CONCRETO

USOS

SE EMPLEAN PARA TENSAR ALAMBRES, POSTES ELÉCTRICOS, PILARES 
O PIE DERECHOS DE INSTALACIONES PROVISORIAS.

VENTAJAS

LIVIANOS, RESISTENTES, INSTALACIÓN MANUAL, LARGA VIDA UTIL, RAPIDO 
MONTAJE.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIAMETRO ESPESOR DIAMETRO DEL ORIFICIO CHAFLAN

27,5 cm 5,5 cm 2 cm 4 cm

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA 

2 cm

10 cm
4 cm

5.5 cm

27.5 cm
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO TOL. ALTO TOL. ESPESOR TOL.

RESISTENCIA A 

LA FLEXIÓN 

INDIVIDUAL

RESISTENCIA A LA 

FLEXIÓN

PROMEDIO

700 mm 10mm 10 mm 5mm 20 mm 5mm ≥ 3,5 Mpa ≥  4 Mpa

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4109

DESCRIPCIÓN

UNIDADES PREFABRICADAS DE CONCRETO NO REFORZADO SIMILAR A UN TROZO DE BORDILLO, SE FABRICA CON DOS PERFORACIONES PARA FACILITAR 
EL ANCLAJE AL PISO, ESTOS ANCOLAJES SON EN VARILLA DE 60.000 Psi, ½ PULGADA DE DIAMETRO Y UNA LONGITUD DE 15 CM.

BORDILLO - TOPELLANTA

USOS

UTILES PARA PROTEGER Y DELIMITAR LAS ZONAS DE PARQUEO.

VENTAJAS

ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, ACABADO ESTETICO, MAS ECONOMICO
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DESCRIPCIÓN

UNIDAD PREFABRICADA DE CONCRETO NO REFORZADO UTILIZADO EN LA RED VIAL, ELEMENTO DE FORMA PRISMÁTICA, MACIZO, Y CON UNA SECCIÓN 
TRANSVERSAL CONDICIONADA POR EL USO DE LAS SUPERFICIES EXTERIORES DE DISTINTA NATURALEZA A LAS QUE DELIMITA. 

BORDILLO BARRERA O SARDINEL 80X45X15

USOS

PRINCIPALMENTE SON USADOS PARA DELIMITAR Y CONFINAR 
ELEMENTOS PREFABRICADOS O PLACAS DE CONCRETO. SON UNA 

ALTERNATIVA QUE DA ESTABILIDAD Y ESTÉTICA A LOS PAÑOS 
SEPARANDO TAMBIÉN LAS VÍAS PEATONALES DE LAS VÍAS 

VEHICULARES.

VENTAJAS

ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, ACABADO LISO PERFECTO, MAS 
ECONOMICO

RENDIMIENTO: 0,80 UNIDADES / ML
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO TOL. ALTO TOL. ESPESOR TOL. PESO

RESISTENCIA 

A LA FLEXIÓN 

INDIVIDUAL

RESISTENCIA A 

LA FLEXIÓN

PROMEDIO

600 mm 5mm 200 mm 3mm 150 mm 3mm 15Kg ≥ 3,5 Mpa ≥  4 Mpa

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4109

150 mm

200 mm

200 mm
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO TOL. ALTO TOL. ESPESOR TOL.

RESISTENCIA A 

LA FLEXIÓN 

INDIVIDUAL

RESISTENCIA A LA 

FLEXIÓN

PROMEDIO

60 cm 10mm 20 cm 5mm 15 cm 5mm ≥ 3,5 Mpa ≥  4 Mpa

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4109

DESCRIPCIÓN

UNIDADES PREFABRICADAS DE CONCRETO NO REFORZADO SIMILAR A UN TROZO DE BORDILLO, SE FABRICA CON DOS PERFORACIONES PARA FACILITAR 
EL ANCLAJE AL PISO, ESTOS ANCOLAJES SON EN VARILLA DE 60.000 Psi, ½ PULGADA DE DIAMETRO Y UNA LONGITUD DE 15 CM.

BORDILLO - TOPELLANTA

USOS

UTILES PARA PROTEGER Y DELIMITAR LAS ZONAS DE PARQUEO.

VENTAJAS

ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, ACABADO ESTETICO, MAS ECONOMICO
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO TOL. ALTO TOL. ESPESOR TOL.

RESISTENCIA A 

LA FLEXIÓN 

INDIVIDUAL

RESISTENCIA A LA 

FLEXIÓN

PROMEDIO

60 cm 10mm 15 5mm 15 5mm ≥ 3,5 Mpa ≥  4 Mpa

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4109

DESCRIPCIÓN

UNIDADES PREFABRICADAS DE CONCRETO NO REFORZADO SIMILAR A UN TROZO DE BORDILLO, SE FABRICA CON DOS PERFORACIONES PARA FACILITAR 
EL ANCLAJE AL PISO, ESTOS ANCOLAJES SON EN VARILLA DE 60.000 Psi, ½ PULGADA DE DIAMETRO Y UNA LONGITUD DE 15 CM.

BORDILLO - TOPELLANTA

USOS

UTILES PARA PROTEGER Y DELIMITAR LAS ZONAS DE PARQUEO.

VENTAJAS

ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, ACABADO ESTETICO, MAS ECONOMICO
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO TOL. ANCHO TOL. ESPESOR TOL. PESO

RESISTENCIA A 

LA FLEXIÓN 

INDIVIDUAL

RESISTENCIA A LA 

FLEXIÓN

PROMEDIO

800 mm 5mm 300 mm 3mm 220 mm 3mm 105 Kg ≥ 3,5 Mpa ≥  4 Mpa

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4109

DESCRIPCIÓN

LAS CAÑUELAS SON UN PRODUCTO PREFABRICADO EN CONCRETO QUE PERMITE LA CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, SU RÁPIDA INSTALACIÓN Y APARIENCIA 
ESTÉTICA, HA LOGRADO SUSTITUIR PAULATINAMENTE LAS CANALETAS TRADICIONALES FUNDIDAS EN OBRA.

CAÑUELA A – 120

USOS

CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN VIÁS PUBLICAS EVITANDO 
ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES

VENTAJAS

ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, ACABADO ESTETICO, MAS ECONOMICO
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO TOL. ALTO TOL. ESPESOR TOL. PESO

RESISTENCIA A 

LA FLEXIÓN 

INDIVIDUAL

RESISTENCIA A LA 

FLEXIÓN

PROMEDIO

600 mm 10mm 140 mm 5mm 145 mm 5mm 12 Kg ≥ 3,5 Mpa ≥  4 Mpa

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4109

DESCRIPCIÓN

UNIDADES PREFABRICADAS DE CONCRETO NO REFORZADO SIMILAR A UN TROZO DE BORDILLO, SE FABRICA CON DOS PERFORACIONES PARA FACILITAR EL 
ANCLAJE AL PISO, ESTOS ANCOLAJES SON EN VARILLA DE 60.000 Psi, ½ PULGADA DE DIAMETRO Y UNA LONGITUD DE 15 CM.

BORDILLO - TOPELLANTA

USOS

UTILES PARA PROTEGER Y DELIMITAR LAS ZONAS DE PARQUEO.

VENTAJAS

ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, ACABADO ESTETICO, MAS ECONOMICO
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