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ASPECTOS GENERALES:

El tubo de concreto proporciona a las obras seguridad, durabilidad y el mejor
desempeño en comparación con cualquier otro tipo de material existente en el
mercado.
Concisa fabrica este tipo de tubería bajo los estándares de calidad de la Norma
Técnica Colombiana 401 para la tubería reforzada, la Norma Técnica Colombiana
1022 para tubería simple y el reglamento técnico de tuberías y accesorios
Resolución 501 de 2017 del Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio.
La tubería de concreto simple se fabricada con concreto de la más alta calidad,
debido a que no lleva ningún tipo de acero por tal motivo se le denomina concreto
simple. Los diámetros que se fabrican son desde 8” (200mm) hasta 24” (600mm)
de diámetro.
La tubería reforzada es fabricada en diámetros que varían entre 24” (600 mm) y
80” (2000mm), utilizando mezclas secas con baja relación agua cemento, con lo
cual se obtiene un concreto de alta densidad, baja absorción, baja permeabilidad
y larga durabilidad. El refuerzo consiste en acero trefilado en frío, enrollado en
una o varias capas de manera helicoidal.

JUNTAS

En sistemas de alcantarillados en las uniones de los tubos de concreto se utilizan 
empaques de caucho tipo lagrima para la tubería simple y reforzada hasta 40” 
(1000mm) y empaque de caucho tipo arpón para tuberías de 48” (1200mm) en 
adelante, que permiten pequeñas deflexiones entre tubos sin que se presenten 
fugas o infiltraciones, según NTC 1328 “Juntas flexibles para la unión de tubos 
circulares de concreto”.



NTC 401 TUBOS DE CONCRETO REFORZADO PARA ALCANTARILLADO

Esta norma establece los requisitos que deben cumplir y los ensayos a que deben
someterse los tubos de concreto reforzado utilizados en la construcción de aguas
lluvias, de aguas negras y de residuos líquidos industriales, para la construcción
de alcantarillas, y en general, como conductos no sometidos a presión interna.

NTC 1022 TUBOS DE CONCRETO SIN REFUERZO PARA ALCANTARILLADO

Esta norma establece los requisitos que deben cumplir y los ensayos a que se
deben someter los tubos de concreto sin refuerzo utilizados en la conducción de
aguas lluvias, de aguas negras, de residuos líquidos industriales, drenajes de vías
y en general tubos de concreto utilizados como conductos no sometidos a presión
hidrostática interna.

RESOLUCIÓN 501 DE 2017

De conformidad con el artículo 73.5 concordante con el artículo 74 de la Ley 142
de 1994, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico,
mediante Resolución 344 de 2005, solicitó al Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial "la expedición de un Reglamento Técnico de Tuberías de
Acueducto y Alcantarillado y sus Accesorios, para ser aplicado por las personas
prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, en los aspectos de
composición química de los materiales y la estandarización de la información
mínima sobre los requisitos técnicos que deben ser exigibles por parte de los
prestadores, con el fin de garantizar la calidad del servicio"



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sustancias agresivas

ÍON CLORURO: La corrosión del acero de refuerzo existente dentro del concreto se
origina por la presencia exclusiva de oxígeno y humedad en las proximidades de
las barras, pero la existencia de cloruros libres en el medio que las rodea es un
desencadenante del proceso. Los cloruros se vuelven así un elemento activo en
el proceso de daño y degradación de las estructuras de concreto.

SULFATOS: Los sulfatos de sodio, magnesio y calcio presentes en los suelos,
aguas subterráneas o efluentes, pueden resultar agresivos al hormigón hecho con
cemento Portland, mediante reacciones químicas con ciertos componentes del
hormigón, principalmente con hidratos de aluminato tricálcico para formar
sulfoaluminato de calcio. Esta reacción se acompaña de una expansión por lo que
puede llegar a producirse un agrietamiento del hormigón. La situación es típica de
aquellas condiciones donde la concentración de sulfatos, y en particular de calcio,
en la superficie del tubo ha sido producida por la exposición de éste a atmósferas
gaseosas, (industriales, lluvia ácida), que contienen gases sulfurosos capaces de
dar por disolución (y en casos también por oxidación) ácido sulfúrico. La
exposición de los tubos a estas atmósferas es más dañina que la correspondiente
a cualquier concentración de sulfatos en el agua.



USOS

TUBERÍA SIMPLE: es utilizada para la conducción de aguas residuales de menor
caudal en redes secundarias de las unidades de vivienda, son tuberías diseñadas
para ser instaladas con muy poca profundidad sin necesidad de construir
cárcamos de protección

TUBERÍA REFORZADA: es utilizada para la conducción de aguas lluvias, residuos
líquidos industriales, drenajes en vías y en general en conductos no sometidos a
presión hidrostática.
La tubería de concreto de grandes diámetros es la que conduce las aguas
residuales a las plantas o estaciones depuradoras donde se realiza el tratamiento
adecuado para así ser devuelto a la naturaleza en las mejores condiciones
posibles.



DESCRIPCIÓN DE LAS JUNTAS

Mezcla de caucho EPDM para empaques y perfiles que utiliza la industria en la 
producción o ensamble de una gran diversidad de productos como: empaques 
para tuberías, mangueras, sellos, protectores para cascos de motos, entre otros.

Empaque tipo lágrima para tubería empaque tipo arpón para tubería Simple y 
reforzada hasta 40”. reforzada de 48” en adelante.





INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN DE LA JUNTA CON CAUCHO

La correcta colocación de la junta de caucho da como resultado un buen 
ensamble y una prueba de hermeticidad favorable.

PASOS

Paso 1: Se limpia perfectamente el espigo del tubo y el interior de la campana 
evitando que queden rebabas.

Paso 2: Se coloca la junta de caucho de acuerdo con el diámetro del tubo a 
instalar.



Paso 3: Se restira la junta ya colocada en su lugar para igualar las tensiones en 
todo el perímetro de la junta; esto se puede hacer con un desarmador, el cual 
pasa entre la junta y la espiga, o simplemente estirarla con las manos en varias 
partes del perímetro de la espiga.

Paso 4: Se verifica que la junta quede debidamente alineada en la posición como 
se indica en los diagramas.



Colocación de juntas de caucho sección de gota tubos de 8” (200mm) y 10” 
(250mm).

Colocación de juntas de caucho sección de gota tubos de 12” (300mm) a 40” 
(1000mm).



Colocación de juntas de caucho sección de gota tubos de diámetros de 48” 
(1200) en adelante.

PASOS A SEGUIR PARA LA INSTALACIÓN DEL TUBO

Después de haber colocado la junta (según las recomendaciones anteriores) se
procede a la instalación del tubo.
Teniendo colocada la junta correctamente en la espiga del tubo que se va a
ensamblar se baja a la cepa y se alinea.
Se acerca dicho tubo a que roce la junta de caucho con la orilla de la campana
del tubo colocado en la cepa, cuidando que haya entrado pareja la junta como se
muestra en las siguientes ilustraciones.



El empuje final tendrá que ser en forma pareja hacia la campana del tubo, ya sea
con un empuje manual o mecánico, como se ilustra en las siguientes ilustraciones.
Alternativa 1: Instalación de tubos de 200 a 300 mm de diámetro con empuje
directo con una barreta de línea.



Alternativa 2: Instalación de tubos demedianos y grandes diámetros con empuje
Tilford y máquina ensambladora de tubos.

Alternativa 3: Instalación del tubo con máquina y estrobo

Alternativa 4: Instalación del tubo con empuje directo de la pala mecánica



Instalación de la
tubería en concreto

Tener un alineado correcto e iniciar una colocación del tubo de aguas abajo a aguas arriba.

Lo que debemos y no debemos hacer para la instalación de la tubería con junta hermética:
La construcción de una cama nivelada y bien compactada ( no dejar ningún borde sobre la
cama que evite que el tubo apoye perfectamente) es muy importante.

CAMA NIVELADA Y
COMPACTADA

EL TUBO APOYADO
SIN CAMA

CAMA MAL NIVELADA
Y MAL COMPACTADA



PRODUCTO VIDA UTIL CONDICIONES EXTREMAS

TUBERIA EN CONCRETO 100 AÑOS En ambientes salinos el
recubrimiento del concreto debe ser
≥ a 2.5 cm y adicionalmente se debe
recubrir la parte interna de la tubería
con una película de un material
plástico

POSTERIA ELECTRICA 25 AÑOS En ambientes salinos el
recubrimiento del concreto debe ser
≥ a 2.5 cm

BLOQUES EN
CONCRETO

25 AÑOS Se debe diseñar una mezcla especial
adecuada para el tipo de
condiciones especiales

ADOQUINES 25 AÑOS Se debe diseñar una mezcla especial
adecuada para el tipo de
condiciones especiales

BORDILLOS 25 AÑOS Se debe diseñar una mezcla especial
adecuada para el tipo de
condiciones especiales

POSTES DE CERCA 25 AÑOS Se debe diseñar unamezcla especial
adecuada para el tipo de
condiciones especiales

AMOBLAMIENTO
URBANO

25 AÑOS Se debe diseñar una mezcla especial
adecuada para el tipo de
condiciones especiales



DESCRIPCIÓN DE CADA TIPO DE JUNTA Y ACCESORIOS
COMPATIBLES

Concisa realiza la unión de las juntas por medio de la unión caucho, de acuerdo a las 
siguientes características.

ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE DE
ACUERDO A CADA REFERENCIA

TUBERIA EMPAQUE
mm

MEDIDAS DEL
EMPAQUE

6” 10 54,cm
8” 1/2 62,4 cm
10” 1/2 84,5 cm
12” 1/2 94,3 cm
14” 1/2 103,7 cm
16” 1/2 103,7 cm
18” 17 152,5 cm
20” 15 170 cm
24” 19 215,5 cm
30” 19 277 cm
36” 19 3 m
40” 19 3,18 m
48” ARPON 356,5 cm
52” ARPON 4,78 m
60” ARPON 4,58 m
68” ARPON 5,1 m

YEE DE CONCRETO
Son elementos de concreto
sin refuerzo para diámetros
inferiores a 100 cm que
permiten realizar cambios de
alineación en las redes de
alcantarillado y ejecutar
conexiones de tubería en
direcciones no paralelas.



CONTENIDO MINIMODEL ROTULADO PARA LA TUBERIA

• Clase y diámetro nominal del tubo
• Fecha de fabricación (año-mes-día)
• Nombre o marca registrada del fabricante
• Identificación de la planta de fabricación
• Destinación del tubo
• País de origen
• Presión de trabajo en el caso de tuberías que trabajan a presión
• Reglamento técnico, norma técnica colombiana
• Cumplir con el sistema internacional de unidades

CONTENIDO MINIMODEL ROTULADO PARA LOS POSTES
ELECTRICOS

• Nombre y razón social de la empresa
• Longitud en metros
• Carga de servicio en daN
• Carga de rotura n Kgf
• Peso del poste
• Fecha de fabricación en formato: año-mes-dia
• Numero del poste



Recomendaciones para el cargue , descargue

200 8”



Recomendaciones para el cargue , descargue

Para la tubería de 14” a 48” la descarga se recomienda hacerla con equipo mecánica.

Nota: si la descarga se hace de forma manual tomar las siguientes precauciones



Recomendaciones para
el almacenamiento

DIÁMETRO mm NUMERO DE ESTIBAS
MAXIMA

200-350 4

450-900 2

1100 Y MAYORES 1
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ɸ INOMINAL ɸ EXTERNO 
DEL ESPIGO PESO LONGITUD 

UTIL
ɸ INTERNO 
CAMPANA

ɸ EXTERNO 
CAMPANA

PROFUNDIDAD 
DE LA CAMPANA

ESPESOR DE 
PARED

JUNTAS
UNION CAUCHO

600 mm 740 mm 697Kg 1540mm 778  mm 900  mm 78 mm 80 mm Empaque 19mm

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 401 – RESOLUCIÓN 501 DE 2017

DESCRIPCIÓN
ESTE TIPO DE TUBERIA ES FABRICADA PORMEDIO DE LA VIBRO-COMPACTACIÓN, DONDELA VIBRACIÓN DE ALTA FRECUENCIA ES INTERNA Y POR LOTANTO SE

OBTIENEN UNOS TUBOS CON ESPESORES DEPAREDUNIFORMES, RECUBRIMIENTO TOTAL DE LAS ARMADURAS Y SUPERFICIES INTERIORES DEL TUBO
PERFECTAMENTE LISAS, SE UTILIZAN MEZCLAS SECAS CON BAJA RELACIÓN AGUA CEMENTO, CON LO CUAL SE OBTIENE UN CONCRETO DEALTA DENSIDAD, BAJA
ABSORCIÓN, BAJA PERMEABILIDAD Y LARGADURABILIDAD.SUREFUERZO CONSISTE EN ACERO TREFILADO EN FRIO, ENRROLLADO EN UNA O VARIAS CAPAS DE

MANERA ELICOIDAL

TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 24” CL II

USOS

LA TUBERÍA DE CONCRETO CON REFUERZO CONCISA ES UTILIZADA PARA
LA CONDUCCIÓNDE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS, RESIDUOS LÍQUIDOS
INDUSTRIALES, DRENAJES EN VÍAS Y, ENGENERAL, EN CONDUCTOS NO

SOMETIDOS A PRESIÓN HIDROSTÁTICA.

RECOMENDACIONES
LA TUBERIA DEBE DESCARGARSEPOR MEDIO DE UN EQUIPOMECANICO

CUIDANDO EN TODOMOMENTO QUE NO SUFRA GOLPES Y QUE NOQUEDE
DESNIVELADA,DE LO CONTRARIO DEBE SER DESCARGADA APOYADA EN
LLANTAS, SI DEBE REALIZARSE DESPLAZAMIENTO POR RODAMIENTOS SE

RECOMIENDA QUE SE COLOQUEN TABLONES DEMADERA PARA GUIAR EL TUBO Y
QUE ESTE NO SUFRA DAÑOS.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ɸ INOMINAL ɸ EXTERNO 
DEL ESPIGO PESO LONGITUD 

UTIL
ɸ INTERNO 
CAMPANA

ɸ EXTERNO 
CAMPANA

PROFUNDIDAD 
DE LA CAMPANA

ESPESOR DE 
PARED

JUNTAS
UNION CAUCHO

750 mm 930 mm 986Kg 1500mm 960  mm 1070  mm 100 mm 89 mm Empaque 19mm

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 401 – RESOLUCIÓN 501 DE 2017

DESCRIPCIÓN
ESTE TIPO DE TUBERIA ES FABRICADA PORMEDIO DE LA VIBRO-COMPACTACIÓN, DONDELA VIBRACIÓN DE ALTA FRECUENCIA ES INTERNA Y POR LOTANTO SE

OBTIENEN UNOS TUBOS CON ESPESORES DEPAREDUNIFORMES, RECUBRIMIENTO TOTAL DE LAS ARMADURAS Y SUPERFICIES INTERIORES DEL TUBO
PERFECTAMENTE LISAS, SE UTILIZAN MEZCLAS SECAS CON BAJA RELACIÓN AGUA CEMENTO, CON LO CUAL SE OBTIENE UN CONCRETO DEALTA DENSIDAD, BAJA
ABSORCIÓN, BAJA PERMEABILIDAD Y LARGADURABILIDAD.SUREFUERZO CONSISTE EN ACERO TREFILADO EN FRIO, ENRROLLADO EN UNA O VARIAS CAPAS DE

MANERA ELICOIDAL

TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 30” CL II

USOS

LA TUBERÍA DE CONCRETO CON REFUERZO CONCISA ES UTILIZADA PARA
LA CONDUCCIÓNDE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS, RESIDUOS LÍQUIDOS
INDUSTRIALES, DRENAJES EN VÍAS Y, ENGENERAL, EN CONDUCTOS NO

SOMETIDOS A PRESIÓN HIDROSTÁTICA.

RECOMENDACIONES
L A TUBERIA DEBEDESCARGARSE PORMEDIO DE UN EQUIPOMECANICO

CUIDANDO EN TODOMOMENTO QUE NO SUFRA GOLPES Y QUE NOQUEDE
DESNIVELADA,DE LO CONTRARIO DEBE SER DESCARGADA APOYADA EN
LLANTAS, SI DEBE REALIZARSE DESPLAZAMIENTO POR RODAMIENTOS SE

RECOMIENDA QUE SE COLOQUEN TABLONES DEMADERA PARA GUIAR EL TUBO Y
QUE ESTE NO SUFRA DAÑOS.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ɸ INOMINAL ɸ EXTERNO 
DEL ESPIGO PESO LONGITUD 

UTIL
ɸ INTERNO 
CAMPANA

ɸ EXTERNO 
CAMPANA

PROFUNDIDAD 
DE LA CAMPANA

ESPESOR DE 
PARED

JUNTAS
UNION CAUCHO

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 401 – RESOLUCIÓN 501 DE 2017

DESCRIPCIÓN
ESTE TIPO DE TUBERIA ES FABRICADA PORMEDIO DE LA VIBRO-COMPACTACIÓN, DONDE LA VIBRACIÓN DE ALTA FRECUENCIA ES INTERNA Y POR LO TANTO SE

OBTIENEN UNOS TUBOS CON ESPESORES DE PARED UNIFORMES, RECUBRIMIENTO TOTAL DE LAS ARMADURAS Y SUPERFICIES INTERIORES DEL TUBO
PERFECTAMENTE LISAS, SE UTILIZAN MEZCLAS SECAS CON BAJA RELACIÓN AGUA CEMENTO, CON LO CUAL SE OBTIENE UN CONCRETO DE ALTA DENSIDAD,BAJA
ABSORCIÓN, BAJA PERMEABILIDAD Y LARGADURABILIDAD.SUREFUERZO CONSISTE EN ACERO TREFILADO EN FRIO, ENRROLLADO EN UNA O VARIAS CAPAS DE

MANERA ELICOIDAL

TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 36” CL II- III- IV-V

USOS

LA TUBERÍA DE CONCRETO CON REFUERZO CONCISA ES UTILIZADA PARA
LA CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS, RESIDUOS LÍQUIDOS
INDUSTRIALES, DRENAJES EN VÍAS Y, EN GENERAL, EN CONDUCTOS NO

SOMETIDOS A PRESIÓN HIDROSTÁTICA.

RECOMENDACIONES
L A TUBERIA DEBE DESCARGARSEPOR MEDIO DEUN EQUIPOMECANICO

CUIDANDO EN TODOMOMENTO QUE NO SUFRA GOLPES Y QUE NO QUEDE
DESNIVELADA,DE LO CONTRARIO DEBE SER DESCARGADAAPOYADA EN
LLANTAS, SI DEBE REALIZARSE DESPLAZAMIENTO POR RODAMIENTOS SE

RECOMIENDA QUE SE COLOQUEN TABLONES DEMADERA PARA GUIAR EL TUBO Y
QUE ESTE NO SUFRA DAÑOS.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ɸ INOMINAL ɸ EXTERNO 
DEL ESPIGO PESO LONGITUD 

UTIL
ɸ INTERNO 
CAMPANA

ɸ EXTERNO 
CAMPANA

PROFUNDIDAD 
DE LA CAMPANA

ESPESOR DE 
PARED

JUNTAS
UNION CAUCHO

1000 mm 1120 mm 1500Kg 1540mm 1160 mm 1280 mm 90 mm 110  mm Empaque 19mm

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 401 – RESOLUCIÓN 501 DE 2017

DESCRIPCIÓN
ESTE TIPO DE TUBERIA ES FABRICADA PORMEDIO DE LA VIBRO-COMPACTACIÓN, DONDE LA VIBRACIÓN DE ALTA FRECUENCIA ES INTERNA Y POR LO TANTO SE

OBTIENEN UNOS TUBOS CON ESPESORES DE PAREDUNIFORMES, RECUBRIMIENTO TOTAL DE LAS ARMADURAS Y SUPERFICIES INTERIORES DEL TUBO
PERFECTAMENTE LISAS, SE UTILIZAN MEZCLAS SECAS CON BAJA RELACIÓN AGUA CEMENTO, CON LO CUAL SE OBTIENE UN CONCRETO DE ALTA DENSIDAD,BAJA
ABSORCIÓN, BAJA PERMEABILIDAD Y LARGADURABILIDAD.SUREFUERZO CONSISTE EN ACERO TREFILADO EN FRIO, ENRROLLADO EN UNA O VARIAS CAPAS DE

MANERA ELICOIDAL

TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 40” CL II

USOS

LA TUBERÍA DE CONCRETO CON REFUERZO CONCISA ES UTILIZADA PARA
LA CONDUCCIÓNDE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS, RESIDUOS LÍQUIDOS
INDUSTRIALES, DRENAJES EN VÍAS Y, ENGENERAL, EN CONDUCTOS NO

SOMETIDOS A PRESIÓN HIDROSTÁTICA.

RECOMENDACIONES
L A TUBERIA DEBE DESCARGARSE PORMEDIO DE UN EQUIPOMECANICO

CUIDANDO EN TODOMOMENTO QUE NO SUFRA GOLPES Y QUE NO QUEDE
DESNIVELADA,DE LO CONTRARIO DEBE SER DESCARGADAAPOYADA EN
LLANTAS, SI DEBE REALIZARSE DESPLAZAMIENTO POR RODAMIENTOS SE

RECOMIENDAQUE SE COLOQUEN TABLONES DEMADERA PARA GUIAR EL TUBO Y
QUE ESTE NO SUFRA DAÑOS.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ɸ INOMINAL PESO LONGITUD 
UTIL

ɸ INTERNO 
CAMPANA

ɸ EXTERNO 
CAMPANA

PROFUNDIDAD DE 
LA CAMPANA

ESPESOR DE 
PARED

JUNTAS
UNION CAUCHO

1200 mm 2950Kg 2600 mm 1320 mm 1435 mm 90 mm 120  mm Empaque arpón

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 401 – RESOLUCIÓN 501 DE 2017

DESCRIPCIÓN
ESTE TIPO DE TUBERIA ES FABRICADA PORMEDIO DE LA VIBRO-COMPACTACIÓN, DONDELA VIBRACIÓN DE ALTA FRECUENCIA ES INTERNA Y POR LOTANTO SE

OBTIENEN UNOS TUBOS CON ESPESORES DEPAREDUNIFORMES, RECUBRIMIENTO TOTAL DE LAS ARMADURAS Y SUPERFICIES INTERIORES DEL TUBO
PERFECTAMENTE LISAS, SE UTILIZAN MEZCLAS SECAS CON BAJA RELACIÓN AGUA CEMENTO, CON LO CUAL SE OBTIENE UN CONCRETO DEALTA DENSIDAD, BAJA
ABSORCIÓN, BAJA PERMEABILIDAD Y LARGADURABILIDAD.SUREFUERZO CONSISTE EN ACERO TREFILADO EN FRIO, ENRROLLADO EN UNA O VARIAS CAPAS DE

MANERA ELICOIDAL

TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 48” CL II

USOS

LA TUBERÍA DE CONCRETO CON REFUERZO CONCISA ES UTILIZADA PARA
LA CONDUCCIÓNDE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS, RESIDUOS LÍQUIDOS
INDUSTRIALES, DRENAJES EN VÍAS Y, ENGENERAL, EN CONDUCTOS NO

SOMETIDOS A PRESIÓN HIDROSTÁTICA.

RECOMENDACIONES
L A TUBERIA DEBEDESCARGARSE PORMEDIO DE UN EQUIPOMECANICO

CUIDANDO EN TODOMOMENTO QUE NO SUFRA GOLPES Y QUE NOQUEDE
DESNIVELADA,DE LO CONTRARIO DEBE SER DESCARGADA APOYADA EN
LLANTAS, SI DEBE REALIZARSE DESPLAZAMIENTO POR RODAMIENTOS SE

RECOMIENDA QUE SE COLOQUEN TABLONES DEMADERA PARA GUIAR EL TUBO Y
QUE ESTE NO SUFRA DAÑOS.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ɸ INOMINAL PESO LONGITUD 
UTIL

ɸ INTERNO 
CAMPANA

ɸ EXTERNO 
CAMPANA

PROFUNDIDAD DE 
LA CAMPANA

ESPESOR DE 
PARED

JUNTAS
UNION CAUCHO

1300 mm 3850Kg 2600 mm 1430 mm 1555 mm 90 mm 135  mm Empaque arpón

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 401 – RESOLUCIÓN 501 DE 2017

DESCRIPCIÓN
ESTE TIPO DE TUBERIA ES FABRICADA PORMEDIO DE LA VIBRO-COMPACTACIÓN, DONDELA VIBRACIÓN DE ALTA FRECUENCIA ES INTERNA Y POR LOTANTO SE

OBTIENEN UNOS TUBOS CON ESPESORES DEPAREDUNIFORMES, RECUBRIMIENTO TOTAL DE LAS ARMADURAS Y SUPERFICIES INTERIORES DEL TUBO
PERFECTAMENTE LISAS, SE UTILIZAN MEZCLAS SECAS CON BAJA RELACIÓN AGUA CEMENTO, CON LO CUAL SE OBTIENE UN CONCRETO DEALTA DENSIDAD, BAJA
ABSORCIÓN, BAJA PERMEABILIDAD Y LARGADURABILIDAD.SUREFUERZO CONSISTE EN ACERO TREFILADO EN FRIO, ENRROLLADO EN UNA O VARIAS CAPAS DE

MANERA ELICOIDAL

TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 52” CL II

USOS

LA TUBERÍA DE CONCRETO CON REFUERZO CONCISA ES UTILIZADA PARA
LA CONDUCCIÓNDE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS, RESIDUOS LÍQUIDOS
INDUSTRIALES, DRENAJES EN VÍAS Y, ENGENERAL, EN CONDUCTOS NO

SOMETIDOS A PRESIÓN HIDROSTÁTICA.

RECOMENDACIONES
L A TUBERIA DEBEDESCARGARSE PORMEDIO DE UN EQUIPOMECANICO

CUIDANDO EN TODOMOMENTO QUE NO SUFRA GOLPES Y QUE NOQUEDE
DESNIVELADA,DE LO CONTRARIO DEBE SER DESCARGADA APOYADA EN
LLANTAS, SI DEBE REALIZARSE DESPLAZAMIENTO POR RODAMIENTOS SE

RECOMIENDA QUE SE COLOQUEN TABLONES DEMADERA PARA GUIAR EL TUBO Y
QUE ESTE NO SUFRA DAÑOS.
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CODIGO: DOC-FT-07

FECHA:07-02-2018

PAGINA: 1 DE 1

VERSION: 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ɸ INOMINAL PESO LONGITUD 
UTIL

ɸ INTERNO 
CAMPANA

ɸ EXTERNO 
CAMPANA

PROFUNDIDAD DE 
LA CAMPANA

ESPESOR DE 
PARED

JUNTAS
UNION CAUCHO

1500 mm 4000Kg 2500 mm 1645 mm 1800 mm 90 mm 150  mm Empaque arpón

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 401 – RESOLUCIÓN 501 DE 2017

DESCRIPCIÓN
ESTE TIPO DE TUBERIA ES FABRICADA PORMEDIO DE LA VIBRO-COMPACTACIÓN, DONDELA VIBRACIÓN DE ALTA FRECUENCIA ES INTERNA Y POR LOTANTO SE

OBTIENEN UNOS TUBOS CON ESPESORES DEPAREDUNIFORMES, RECUBRIMIENTO TOTAL DE LAS ARMADURAS Y SUPERFICIES INTERIORES DEL TUBO
PERFECTAMENTE LISAS, SE UTILIZAN MEZCLAS SECAS CON BAJA RELACIÓN AGUA CEMENTO, CON LO CUAL SE OBTIENE UN CONCRETO DEALTA DENSIDAD, BAJA
ABSORCIÓN, BAJA PERMEABILIDAD Y LARGADURABILIDAD.SUREFUERZO CONSISTE EN ACERO TREFILADO EN FRIO, ENRROLLADO EN UNA O VARIAS CAPAS DE

MANERA ELICOIDAL

TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 60” CL II

USOS

LA TUBERÍA DE CONCRETO CON REFUERZO CONCISA ES UTILIZADA PARA
LA CONDUCCIÓNDE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS, RESIDUOS LÍQUIDOS
INDUSTRIALES, DRENAJES EN VÍAS Y, ENGENERAL, EN CONDUCTOS NO

SOMETIDOS A PRESIÓN HIDROSTÁTICA.

RECOMENDACIONES
L A TUBERIA DEBEDESCARGARSE PORMEDIO DE UN EQUIPOMECANICO

CUIDANDO EN TODOMOMENTO QUE NO SUFRA GOLPES Y QUE NOQUEDE
DESNIVELADA,DE LO CONTRARIO DEBE SER DESCARGADA APOYADA EN
LLANTAS, SI DEBE REALIZARSE DESPLAZAMIENTO POR RODAMIENTOS SE

RECOMIENDA QUE SE COLOQUEN TABLONES DEMADERA PARA GUIAR EL TUBO Y
QUE ESTE NO SUFRA DAÑOS.
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CODIGO: DOC-FT-08

FECHA:07-02-2018

PAGINA: 1 DE 1

VERSION: 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ɸ INOMINAL PESO LONGITUD 
UTIL

ɸ INTERNO 
CAMPANA

ɸ EXTERNO 
CAMPANA

PROFUNDIDAD DE 
LA CAMPANA

ESPESOR DE 
PARED

JUNTAS
UNION CAUCHO

1700 mm 4900Kg 2000 mm 1864 mm 2040 mm 90 mm 170  mm Empaque arpón

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 401 – RESOLUCIÓN 501 DE 2017

DESCRIPCIÓN
ESTE TIPO DE TUBERIA ES FABRICADA PORMEDIO DE LA VIBRO-COMPACTACIÓN, DONDELA VIBRACIÓN DE ALTA FRECUENCIA ES INTERNA Y POR LOTANTO SE

OBTIENEN UNOS TUBOS CON ESPESORES DEPAREDUNIFORMES, RECUBRIMIENTO TOTAL DE LAS ARMADURAS Y SUPERFICIES INTERIORES DEL TUBO
PERFECTAMENTE LISAS, SE UTILIZAN MEZCLAS SECAS CON BAJA RELACIÓN AGUA CEMENTO, CON LO CUAL SE OBTIENE UN CONCRETO DEALTA DENSIDAD, BAJA
ABSORCIÓN, BAJA PERMEABILIDAD Y LARGADURABILIDAD.SUREFUERZO CONSISTE EN ACERO TREFILADO EN FRIO, ENRROLLADO EN UNA O VARIAS CAPAS DE

MANERA ELICOIDAL

TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 68” CL II

USOS

LA TUBERÍA DE CONCRETO CON REFUERZO CONCISA ES UTILIZADA PARA
LA CONDUCCIÓNDE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS, RESIDUOS LÍQUIDOS
INDUSTRIALES, DRENAJES EN VÍAS Y, ENGENERAL, EN CONDUCTOS NO

SOMETIDOS A PRESIÓN HIDROSTÁTICA.

RECOMENDACIONES
L A TUBERIA DEBEDESCARGARSE PORMEDIO DE UN EQUIPOMECANICO

CUIDANDO EN TODOMOMENTO QUE NO SUFRA GOLPES Y QUE NOQUEDE
DESNIVELADA,DE LO CONTRARIO DEBE SER DESCARGADA APOYADA EN
LLANTAS, SI DEBE REALIZARSE DESPLAZAMIENTO POR RODAMIENTOS SE

RECOMIENDA QUE SE COLOQUEN TABLONES DEMADERA PARA GUIAR EL TUBO Y
QUE ESTE NO SUFRA DAÑOS.
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CODIGO: DOC-FT-09

FECHA:07-02-2018

PAGINA: 1 DE 1

VERSION: 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ɸ INOMINAL PESO LONGITUD 
UTIL

ɸ INTERNO 
CAMPANA

ɸ EXTERNO 
CAMPANA

PROFUNDIDAD DE 
LA CAMPANA

ESPESOR DE 
PARED

JUNTAS
UNION CAUCHO

2000 mm 4100Kg 1150 mm 1864mm 2430mm 130mm 215  mm Empaque arpón

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 401 – RESOLUCIÓN 501 DE 2017

DESCRIPCIÓN
ESTE TIPO DE TUBERIA ES FABRICADA PORMEDIO DE LA VIBRO-COMPACTACIÓN, DONDELA VIBRACIÓN DE ALTA FRECUENCIA ES INTERNA Y POR LOTANTO SE

OBTIENEN UNOS TUBOS CON ESPESORES DEPAREDUNIFORMES, RECUBRIMIENTO TOTAL DE LAS ARMADURAS Y SUPERFICIES INTERIORES DEL TUBO
PERFECTAMENTE LISAS, SE UTILIZAN MEZCLAS SECAS CON BAJA RELACIÓN AGUA CEMENTO, CON LO CUAL SE OBTIENE UN CONCRETO DEALTA DENSIDAD, BAJA
ABSORCIÓN, BAJA PERMEABILIDAD Y LARGADURABILIDAD.SUREFUERZO CONSISTE EN ACERO TREFILADO EN FRIO, ENRROLLADO EN UNA O VARIAS CAPAS DE

MANERA ELICOIDAL

TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 80” CL II

USOS

LA TUBERÍA DE CONCRETO CON REFUERZO CONCISA ES UTILIZADA PARA
LA CONDUCCIÓNDE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS, RESIDUOS LÍQUIDOS
INDUSTRIALES, DRENAJES EN VÍAS Y, ENGENERAL, EN CONDUCTOS NO

SOMETIDOS A PRESIÓN HIDROSTÁTICA.

RECOMENDACIONES
L A TUBERIA DEBEDESCARGARSE PORMEDIO DE UN EQUIPOMECANICO

CUIDANDO EN TODOMOMENTO QUE NO SUFRA GOLPES Y QUE NOQUEDE
DESNIVELADA,DE LO CONTRARIO DEBE SER DESCARGADA APOYADA EN
LLANTAS, SI DEBE REALIZARSE DESPLAZAMIENTO POR RODAMIENTOS SE

RECOMIENDA QUE SE COLOQUEN TABLONES DEMADERA PARA GUIAR EL TUBO Y
QUE ESTE NO SUFRA DAÑOS.
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CODIGO: DOC-FT-18

FECHA:07-02-2018

PAGINA: 1 DE 1

VERSION: 2

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PREFABRICADA DE CONCRETO NO REFORZADO UTILIZADO EN LA RED VIAL, ELEMENTODE FORMA PRISMÁTICA, MACIZO, Y CON UNA SECCIÓN
TRANSVERSAL CONDICIONADAPOR EL USO DE LAS SUPERFICIES EXTERIORES DEDISTINTANATURALEZA A LAS QUE DELIMITA.

BORDILLO BARRERA O SARDINEL 80X45X15

USOS

PRINCIPALMENTE SON USADOS PARA DELIMITAR Y CONFINAR
ELEMENTOS PREFABRICADOSO PLACAS DE CONCRETO. SON UNA
ALTERNATIVAQUE DA ESTABILIDAD Y ESTÉTICA A LOS PAÑOS

SEPARANDO TAMBIÉN LAS VÍAS PEATONALES DE LAS VÍAS VEHICULARES.

VENTAJAS
ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, ACABADO LISO PERFECTO, MAS ECONOMICO

RENDIMIENTO: 0,80UNIDADES / ML

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO TOL. ALTO TOL. ESPESOR TOL. PESO
RESISTENCIA A 

LA FLEXIÓN 
INDIVIDUAL

RESISTENCIA A LA 
FLEXIÓN

PROMEDIO

800 mm 5mm 450 mm 3mm 150 mm 3mm 118 Kg ≥ 3,5 Mpa ≥  4 Mpa

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4109
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CODIGO: DOC-FT-19
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PAGINA: 1 DE 1

VERSION: 2

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PREFABRICADA DE CONCRETO NO REFORZADO UTILIZADO EN LA RED VIAL, ELEMENTODE FORMA PRISMÁTICA, MACIZO, Y CON UNA SECCIÓN
TRANSVERSAL CONDICIONADAPOR EL USO DE LAS SUPERFICIES EXTERIORES DEDISTINTANATURALEZA A LAS QUE DELIMITA.

BORDILLO BARRERA O SARDINEL 80X35X15

USOS

PRINCIPALMENTE SON USADOS PARA DELIMITAR Y CONFINAR
ELEMENTOS PREFABRICADOSO PLACAS DE CONCRETO. SON UNA
ALTERNATIVAQUE DA ESTABILIDAD Y ESTÉTICA A LOS PAÑOS

SEPARANDO TAMBIÉN LAS VÍAS PEATONALES DE LAS VÍAS VEHICULARES.

VENTAJAS
ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, ACABADO LISO PERFECTO, MAS ECONOMICO

RENDIMIENTO: 0,80UNIDADES / ML

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO TOL. ALTO TOL. ESPESOR TOL. PESO
RESISTENCIA A 

LA FLEXIÓN 
INDIVIDUAL

RESISTENCIA A LA 
FLEXIÓN

PROMEDIO

800 mm 5mm 350 mm 3mm 150 mm 3mm 83 Kg ≥ 3,5 Mpa ≥  4 Mpa

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4109
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VERSION: 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO TOL. ALTO TOL. ESPESOR TOL. PESO
RESISTENCIA A 

LA FLEXIÓN 
INDIVIDUAL

RESISTENCIA A LA 
FLEXIÓN

PROMEDIO

900 mm 5mm 300 mm 3mm 120 mm 3mm 64 Kg ≥ 3,5 Mpa ≥  4 Mpa

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4109

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PREFABRICADA DE CONCRETO NO REFORZADO UTILIZADO EN LA RED VIAL, ELEMENTODE FORMA PRISMÁTICA, MACIZO, Y CON UNA SECCIÓN
TRANSVERSAL CONDICIONADAPOR EL USO DE LAS SUPERFICIES EXTERIORES DEDISTINTANATURALEZA A LAS QUE DELIMITA.

BORDILLO BARRERA O SARDINEL 90X30X12

USOS

PRINCIPALMENTE SON USADOS PARA DELIMITAR Y CONFINAR
ELEMENTOS PREFABRICADOSO PLACAS DE CONCRETO. SON UNA
ALTERNATIVAQUE DA ESTABILIDAD Y ESTÉTICA A LOS PAÑOS

SEPARANDO TAMBIÉN LAS VÍAS PEATONALES DE LAS VÍAS VEHICULARES.

VENTAJAS
ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, ACABADO LISO PERFECTO, MAS ECONOMICO

RENDIMIENTO: 0,90UNIDADES / ML
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VERSION: 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO TOL. ALTO TOL. ESPESOR TOL. PESO
RESISTENCIA A 

LA FLEXIÓN 
INDIVIDUAL

RESISTENCIA A LA 
FLEXIÓN

PROMEDIO

800 mm 5mm 500 mm 3mm 200 mm 3mm 125 Kg ≥ 3,5 Mpa ≥  4 Mpa

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4109

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PREFABRICADA DE CONCRETO NO REFORZADO UTILIZADO EN LA RED VIAL, ELEMENTODE FORMA PRISMÁTICA, MACIZO, Y CON UNA SECCIÓN
TRANSVERSAL CONDICIONADAPOR EL USO DE LAS SUPERFICIES EXTERIORES DEDISTINTANATURALEZA A LAS QUE DELIMITA.

BORDILLO BARRERA O SARDINEL 80X50X20

USOS

PRINCIPALMENTE SON USADOS PARA DELIMITAR Y CONFINAR
ELEMENTOS PREFABRICADOSO PLACAS DE CONCRETO. SON UNA
ALTERNATIVAQUE DA ESTABILIDAD Y ESTÉTICA A LOS PAÑOS

SEPARANDO TAMBIÉN LAS VÍAS PEATONALES DE LAS VÍAS VEHICULARES.

VENTAJAS

ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, ACABADO LISO PERFECTO, MAS ECONOMICO
RENDIMIENTO: 0,80 UNIDADES / ML
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VERSION: 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO TOL. ALTO TOL. ESPESOR TOL. PESO
RESISTENCIA A 

LA FLEXIÓN 
INDIVIDUAL

RESISTENCIA A LA 
FLEXIÓN

PROMEDIO

800 mm 5mm 350 mm 3mm 200 mm 3mm 85 Kg ≥ 3,5 Mpa ≥  4 Mpa

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4109

DESCRIPCIÓN

LOS BORDILLOS DE CONCRETO SON ELEMENTOS ALIGERADOSQUE SIRVEN PARA EL CONFINAMIENTODE ZONAS PEATONALES. PRINCIPALMENTE SON USADOS
PARA DELIMITARY CONFINAR ELEMENTOS PREFABRICADOS O PLACAS DE CONCRETO.

BORDILLO RECTO O CONFINADO 80X35X20

USOS

USADO PARA CONFINAMIENTODE ZONAS VERDES Y URBANISMO.
SIRVEN TAMBIÉN PARA MARCAR LOS CAMBIOS DE MATERIAL Y DAR UNA

MEJOR ESTÉTICA A LAS ÁREAS COMUNES.

VENTAJAS

ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, ACABADO LISO PERFECTO, MAS ECONOMICO
RENDIMIENTO: 0,80 UNIDADES / ML
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VERSION: 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO TOL. ANCHO TOL. ESPESOR TOL. PESO
RESISTENCIA A 

LA FLEXIÓN 
INDIVIDUAL

RESISTENCIA A LA 
FLEXIÓN

PROMEDIO

800 mm 5mm 300 mm 3mm 220 mm 3mm 105 Kg ≥ 3,5 Mpa ≥  4 Mpa

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4109

DESCRIPCIÓN

LAS CAÑUELAS SON UN PRODUCTO PREFABRICADO EN CONCRETO QUE PERMITE LA CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, SU RÁPIDA INSTALACIÓN Y APARIENCIA
ESTÉTICA, HA LOGRADO SUSTITUIR PAULATINAMENTE LAS CANALETAS TRADICIONALES FUNDIDAS EN OBRA.

CAÑUELA A – 120

USOS

CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN VIÁS PUBLICAS EVITANDO
ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES

VENTAJAS

ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, ACABADO ESTETICO, MAS ECONOMICO
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CODIGO: DOC-FT-24
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PAGINA: 1 DE 1

VERSION: 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO TOL. ALTO TOL. ESPESOR TOL. PESO
RESISTENCIA A 

LA FLEXIÓN 
INDIVIDUAL

RESISTENCIA A LA 
FLEXIÓN

PROMEDIO

600 mm 10mm 140 mm 5mm 145 mm 5mm 12 Kg ≥ 3,5 Mpa ≥  4 Mpa

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4109

DESCRIPCIÓN

UNIDADES PREFABRICADASDE CONCRETONO REFORZADO SIMILAR A UN TROZO DEBORDILLO, SE FABRICA CON DOS PERFORACIONES PARA FACILITAR EL
ANCLAJE AL PISO, ESTOS ANCOLAJES SON EN VARILLADE 60.000 Psi, ½ PULGADA DE DIAMETRO Y UNA LONGITUD DE 15 CM.

BORDILLO - TOPELLANTA

USOS

UTILES PARA PROTEGER Y DELIMITAR LAS ZONAS DEPARQUEO.

VENTAJAS

ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, ACABADO ESTETICO, MAS ECONOMICO
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CODIGO: DOC-FT-25
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VERSION: 2

DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA DE CONCRETODE DOS CELDAS VERTICALES PARA USO ESTRUCTURAL, DE FORMA PRISMATICA Y CARAS LISAS. SE PRODUCEN DE FORMA
MECANIZADA EN MOLDES, USANDO LA TÉCNICA DE VIBROCOMPACTACIÓN, CURADA POR ASPERSIÓN; CON QUE LA QUE ALCANZA LA RESISTENCIA DE DISEÑO Y

MANTENIENDOLA UNIFORMIDAD EN LAS PIEZAS.

BLOQUE ESTRUCTURAL H-12

USOS

EL BLOQUE DE CONCRETO ES UTILIZADO AMPLIAMENTE EN LA
CONSTRUCCIÓN, DESDE VIVIENDAS DE INTÉRES SOCIAL A EDIFICACIONES

COMERCIALES E INDUSTRIALES.

RECOMENDACIONES

NO GOLPEAR O TIRARLO ABRUPTAMENTE YA QUE PUEDEN CAUSARSE DAÑOS AL
BLOQUE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO ALTO ANCHO
ESPESOR DE 

PARED 
MINIMO 

ESPESOR DE 
TAQBIQUE 

MINIMO

ESPESOR DE 
TABIQUE 

EQUIVALENTE
PESO RESISTENCIA 

PROMEDIO ABSORCIÓN APARIENCIA

39 cm 19 cm 12 cm 22 mm 20 mm 0,165 mm 11,4 Kg 13 Mpa alta
8  Mpa baja 9% CARAS 

LISAS

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4026
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CODIGO: DOC-FT-26

FECHA:07-02-2018

PAGINA: 1 DE 1

VERSION: 2

DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA DE CONCRETODE DOS CELDAS VERTICALES PARA USO ESTRUCTURAL, DE FORMA PRISMATICA Y CARAS LISAS. SE PRODUCEN DE FORMA
MECANIZADA EN MOLDES, USANDO LA TÉCNICA DE VIBROCOMPACTACIÓN, CURADA POR ASPERSIÓN; CON QUE LA QUE ALCANZA LA RESISTENCIA DE DISEÑO Y

MANTENIENDOLA UNIFORMIDAD EN LAS PIEZAS.

BLOQUE ESTRUCTURAL H-14

USOS

EL BLOQUE DE CONCRETO ES UTILIZADO AMPLIAMENTE EN LA
CONSTRUCCIÓN, DESDE VIVIENDAS DE INTÉRES SOCIAL A EDIFICACIONES

COMERCIALES E INDUSTRIALES.

RECOMENDACIONES

NO GOLPEAR O TIRARLO ABRUPTAMENTE YA QUE PUEDEN CAUSARSE DAÑOS AL
BLOQUE
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO ALTO ANCHO
ESPESOR DE 

PARED 
MINIMO 

ESPESOR DE 
TAQBIQUE 

MINIMO

ESPESOR DE 
TABIQUE 

EQUIVALENTE
PESO RESISTENCIA 

PROMEDIO ABSORCIÓN APARIENCIA

39 cm 19 cm 14 cm 25 mm 25 mm 0,188 mm 11,7 Kg 13 Mpa alta
8  Mpa baja 9% CARAS 

LISAS

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4026



CODIGO: DOC-FT-27

FECHA:07-02-2018

PAGINA: 1 DE 1

VERSION: 2

DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA DE CONCRETODE DOS CELDAS VERTICALES PARA USO ESTRUCTURAL, DE FORMA PRISMATICA Y CARAS LISAS. SE PRODUCEN DE FORMA
MECANIZADA EN MOLDES, USANDO LA TÉCNICA DE VIBROCOMPACTACIÓN, CURADA POR ASPERSIÓN; CON QUE LA QUE ALCANZA LA RESISTENCIA DE DISEÑO Y

MANTENIENDOLA UNIFORMIDAD EN LAS PIEZAS.

BLOQUE ESTRUCTURAL H-20

USOS

EL BLOQUE DE CONCRETO ES UTILIZADO AMPLIAMENTE EN LA
CONSTRUCCIÓN, DESDE VIVIENDAS DE INTÉRES SOCIAL A EDIFICACIONES

COMERCIALES E INDUSTRIALES.

RECOMENDACIONES

NO GOLPEAR O TIRARLO ABRUPTAMENTE YA QUE PUEDEN CAUSARSE DAÑOS AL
BLOQUE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO ALTO ANCHO
ESPESOR DE 

PARED 
MINIMO 

ESPESOR DE 
TAQBIQUE 

MINIMO

ESPESOR DE 
TABIQUE 

EQUIVALENTE
PESO RESISTENCIA 

PROMEDIO ABSORCIÓN APARIENCIA

39 cm 19 cm 20 cm 30 mm 25 mm 0,188 mm 13 Kg 13 Mpa alta
8  Mpa baja 9% CARAS 

LISAS

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4026
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CODIGO: DOC-FT-28

FECHA:07-02-2018

PAGINA: 1 DE 1

VERSION: 2

DESCRIPCIÓN

ES UNA UNIDAD DEMAMPOSTERÍA DE CONCRETO, PERFORADA CUYA SUPERFICIE EXTERIOR PRESENTA UN ABUZARDADO, CON EL OBJETO ESPECÍFICO DE DARLE
UN ACABADO A LAS FACHADAS DE LAS EDIFICACIONES, ESTE, ESTE SISTEMA PERMITE UNAREDUCCIÓNEN LOS DESPERDICIOSDE LOSMATERIALES EMPLEADOS

Y GENERA FACHADAS PORTANTES; ES APTA PARA CONSTRUCCIONES ENALTURAS GRANDES.

BLOQUE SPLIT H-14

USOS

SE UTILIZA PRINCIPALMENTEPARA LA CONSTRUCIÓN DE MUROS Y
FACHADAS EN VIVIENDAS Y BODEGAS.

VENTAJAS

DISEÑO ABUSARDADO, FACIL INSTALACIÓN, ALTA RESISTENCIA, DURABILIDAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO ALTO ANCHO PESO RESISTENCIA PROMEDIO APARIENCIA

39 cm 19 cm 14 cm 13,7 Kg 10 Mpa UNA CARA ABUSARDADA

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4076 - 4026
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CODIGO: DOC-FT-29

FECHA:07-02-2018

PAGINA: 1 DE 1

VERSION: 2

DESCRIPCIÓN

EL ADOQUÍN DE CONCRETO ES UNA PIEZA PREFABRICADADE FORMAS Y COLORES DIVERSOS PARA LA UTILIZACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DEPISOS
DEUSO PEATONAL Y VEHICULAR, CUMPLIENDOCON REQUERIMIENTOS DE DURABILIDAD Y ESTÉTICOS.

ADOQUIN PEATONAL Y VEHICULAR

USOS

SE RECOMIENDAPARA PATIOS, GARAJES, PLAZAS PUBLICAS, PARQUES.

VENTAJAS

DURABILIDAD, AMBIENTES EXPRESIVOS GRACIAS A SU VARIEDAD DE COLORES,
ECONOMIA, FACIL INSTALACIÓN.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

(a)
LARGO 

PEATONAL

(e)
ALTO 

PEATONAL

(b)
ANCHO 

PEATONAL
PESO

(a)
LARGO 

VEHICULAR

(e)
ALTO 

VEHICULAR

(b)
ANCHO 

VEHICULAR
PESO

MODULO DE 
ROTURA 

PROMEDIO
DESGASTE

20 cm 6 cm 10 cm 2,4 Kg 20 cm 8 cm 10 cm 3,2Kg 4,2 ≤ 23 mm

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 2017
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PAGINA: 1 DE 1
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DESCRIPCIÓN

SON PIEZAS PREFABRICADAS EN CONCRETO APTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEPISOS Y PAVIMENTOS PARA TRÁFICO PEATONAL Y
VEHICULAR LIVIANO. SE ELABORAN ENVARIOS COLORES.

LOSETA

USOS

SE REOMIENDA PARA PATIOS, GARAJES, BANQUITAS, PLAZAS PUBLICAS,
PARQUES ,UN ACCESO A UN PREDIO,UNAPLAZOLETA DE PUENTE,UN

PARADERO O CUALQUIER OTRO EVENTO QUE INTERRUMPA LA
CIRCULACIÓN

VENTAJAS

DURABILIDAD, EXPRESION GRACIAS A SU VARIEDADDE COLORES, ECONOMIA,
FACIL INSTALACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LARGO 
PEATONAL

ALTO 
PEATONAL

ANCHO 
PEATONAL PESO LARGO 

VEHICULAR
ALTO 

VEHICULAR
ANCHO 

VEHICULAR PESO LARGO ALTO ANCHO

40 cm 6 cm 40 cm 36 Kg 40 cm 8 cm 40 cm 36,5Kg 120 cm 6cm 40 cm

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4992

80 cm

80
 c

m
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FECHA:07-02-2018

PAGINA: 1 DE 1

VERSION: 2

DESCRIPCIÓN

LOS POSTES PARA CERCA SON IDEALES PARA RODEARUN SITIO DE MANERA QUE QUEDE CERRADO, RESGUARDADO, SEPARADO Y MUCHAS VECES, PROTEGIDO.
FABRICADOCON CONCRETO REFORZADO DE 21 MPA SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA INVIAS ARTÍCULO 800. CONSISTEN EN UNA COLUMNA CON LAS

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA UTILIZAR HILERAS DE ALAMBREDE PÚAS O ALAMBRE PARA CERCA ELÉCTRICA.

POSTE DE CERRAMIENTORECTO 2,5m

USOS

SE USAN PARAMARCAR EL LÍMITE DE LAS PROPIEDADES EN EL
CAMPO Y LA CIUDAD

VENTAJAS

ESTOS POSTES ESTÁN DISEÑADOSDE MANERA TAL QUE SEANDE FÁCIL
MANEJO Y DE LARGA DURACIÓN, A PRECIOS ECONOMICOS.
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ALTO ANCHO ESPESOR

250 cm 10 cm 10 cm

REFERENTES NORMATIVOS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA INVIAS ARTÍCULO 800

2.
5m
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VERSION: 2

DESCRIPCIÓN

LOS POSTES PARA CERCA SON IDEALES PARA RODEARUN SITIO DE MANERA QUE QUEDE CERRADO, RESGUARDADO, SEPARADO Y MUCHAS VECES, PROTEGIDO.
FABRICADOCON CONCRETO REFORZADO DE 21 MPA SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA INVIAS ARTÍCULO 800. CONSISTEN EN UNA COLUMNA CON LAS

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA UTILIZAR HILERAS DE ALAMBREDE PÚAS O ALAMBRE PARA CERCA ELÉCTRICA.

POSTE DE CERRAMIENTOCURVO 2,5m

USOS

SE USAN PARAMARCAR EL LÍMITE DE LAS PROPIEDADES EN EL
CAMPO Y LA CIUDAD

VENTAJAS

ESTOS POSTES ESTÁN DISEÑADOSDE MANERA TAL QUE SEANDE FÁCIL
MANEJO Y DE LARGA DURACIÓN, A PRECIOS ECONOMICOS.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO ANCHO ESPESOR

250 cm 10 cm 10 cm

REFERENTES NORMATIVOS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA INVIAS ARTÍCULO 800

10 cm

2.
5
cm
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VERSION: 2

DESCRIPCIÓN

LOS POSTES PARA CERCA SON IDEALES PARA RODEARUN SITIO DE MANERA QUE QUEDE CERRADO, RESGUARDADO, SEPARADO Y MUCHAS VECES, PROTEGIDO.
FABRICADOCON CONCRETO REFORZADO DE 21 MPA SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA INVIAS ARTÍCULO 800. CONSISTEN EN UNA COLUMNA CON LAS

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA UTILIZAR HILERAS DE ALAMBREDE PÚAS O ALAMBRE PARA CERCA ELÉCTRICA.

POSTE DE CERRAMIENTOCURVO 3m

USOS

SE USAN PARAMARCAR EL LÍMITE DE LAS PROPIEDADES EN EL
CAMPO Y LA CIUDAD

VENTAJAS

ESTOS POSTES ESTÁN DISEÑADOSDE MANERA TAL QUE SEANDE FÁCIL
MANEJO Y DE LARGA DURACIÓN, A PRECIOS ECONOMICOS.
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ALTO ANCHO ESPESOR

REFERENTES NORMATIVOS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA INVIAS ARTÍCULO 800

300cm 12 cm 10 cm
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DESCRIPCIÓN

EL POSTE ES UNACOLUMNA QUE SE COLOCA VERTICALMENTE PARA SERVIR DE APOYO A LAS LÍNEAS AÉREAS DE ENERGÍA ELÉCTRICAY
TELECOMUNICACIONES. SE FABRICA DE CONCRETO Y HIERRO EN FORMALETAS METÁLICAS PARAASEGURAR LA UNIFORMIDAD EN SU

FORMA Y EXACTITUDEN SUS DIMENSIONES

POSTE PARA DISTRIBUCIÓN DE REDES ELECTRICAS

USOS
SE USAN PARA LAS LÍNEAS DECONDUCCIÓN DE ENERGÍA, ASÍ COMO

PARA EL TENDIDODE CABLES DE TELECOMUNICACIONES EN DIFERENTES
ALTURAS Y CARGAS, TAMBIÉN SE UTILIZAN COMO ESTRUCTURAS DE

TRANSMISIÓN DE ENERGÍA PARA PROYECTOS DE MEDIA Y ALTA
TENSIÓN.

RECOMENDACIONES
LOS POSTES DEBEN SER MANIPULADOS PORMEDIO DE UN EQUIPOMECANIICO

PARA CUIDAR QUE NO SE VAYAN A GOLPIAR , EL TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO DEBEN REALIZARSE PORMEDIO DE UN TENDIDODE TABLAS

DEMADERA EN ELPISO CUIDANDOQUE NO SE VAYAN A DAÑAR ENTRE SI.

REFERENCIAS SEGÚN SUS CARGAS

(h) LONGITUD CARGA DE SERVICIO CARGA DE ROTURA

8, 9, 10, 11, 12 200 daN 510 daN

8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,18 300 daN 750 daN

8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,18, 20 400 daN 1050 daN

12, 14, 15, 16,18, 20 500 daN 1350 daN

FABRICADOS BAJO LA NTC 1329 Y LA RESOLUCIÓN 90708 DE 2013 RETIE

BaseCima
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FECHA:07-02-2018
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DESCRIPCIÓN

FABRICADOS EN CONCRETO REFORZADO DE ALTA RESISTENCIA, GARANTIZANDO LA DURABILIDAD , NO REQUIERENMANTENIMIENTOAL NO TENER PARTES
METÁLICAS EXPUESTAS.

BOLARDO

USOS

UTILIZADOS PARA PROTEGER EL ESPACIO PÚBLICO DESTINADOAL
PEATÓN, EN ANDENES, PARQUEADEROS, CENTROS COMERCIALES,

PARQUES YOTROS.

VENTAJAS

DURABILIDAD, NO REQUIERENMANTENIMIENTO , ECONOMIA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO ALTO 
TOTAL

ALTO DEL 
CUERPO

ALTO DE LA 
CABEZA

ALTO DEL 
CUELLO

ALTURA DEL 
ESPIGO

ANCHO DE 
LA CABEZA

LARGO DE LA 
CABEZA

ESPESOR DE LA 
CABEZA

20 cm 40 cm 28 cm 12 cm 0,6 cm 4 cm 22 cm 22 cm 3 cm 

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC
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DESCRIPCIÓN
BANCAS EN CONCRETO PREFABRICADO, IDEAL PARA PARQUES, AVENIDAS, UNIDADESRESIDENCIALESO CUALQUIER ESPACIO EN EL CUAL SE REQUIERAN

DE BANCAS RESISTENTES A LA INTEMPERIE. DEBIDOA LA CALIDAD DE SU FABRICACIÓN Y SUSMATERIALES, SON UNA GRAN SOLUCIÓN PARA
AMUEBLAMIENTOURBANO O RESIDENCIAL. NO REQUIERENMANTENIMIENTO EN EL TIEMPO, DEBIDO A QUE NO POSEE COMPONENTES ENMADERA NI

METAL.

BANCAS DE CONCRETO

USOS

UTILIZADASEN EXTERIORESY ESPACIO PÚBLICO COMO PARQUES ,
ALAMEDAS, AVENIDAS Y UNIDADES RESIDENCIALES

VENTAJAS

DURABILIDAD, NO REQUIERENMANTENIMIENTO , ECONOMIA.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO 
BANCA 1

ALTO 
BANCA 1

ANCHO 
BANCA 1

PESO 
BANCA 1

LARGO 
BANCA 2

ALTO
BANCA 2

ANCHO
BANCA 2

PESO
BANCA 2

150 cm 45 cm 60 cm 197 Kg 210 cm 50 cm 55 cm 254 Kg

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA 
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DESCRIPCIÓN

LAS MATERAS FABRICADAS EN CEMENTO VIENEN EN DISEÑOS SENCILLOS A UN BAJO COSTO. PERFECTASPARA QUIENES BUSCAN CUBRIR, SEPARAR Y
DECORAR CUALQUIER ESPACIO DEUNAMANERA SÓLIDA.

MATERAS DE CONCRETO

USOS

SE UTILIZAN EN TERRAZAS, PLAZOLETASY PARACUBIRI Y SEPARA R
ESPACIOS

VENTAJAS

DURABILIDAD, Y ECONOMIA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO 
INTERNA

ALTO 
INTERNA

ANCHO 
INTERNA

LARGO 
EXTERNO

ALTO
EXTERNO

ANCHO
EXTERNO PESO

220 cm 30 cm 30 cm 226 cm 33 cm 36 cm 185 Kg

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA

33 cm

36 cm

30 cm

30 cm
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DESCRIPCIÓN

ES UNA REJILLA DE CONCRETO DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE ALTA RESISTENCIAQUE ESTÁDISEÑADA PARA SOPORTAR TRÁFICO PESADO Y PUEDE SER
UTILIZADA DE LAMISMA FORMA QUE LAS REJILLAS TRADICIONALESDE METAL PARA EL DESFOGUEDE AGUAS PLUVIALESO DRENAJEEN CALLES,

CARRETERAS, PARQUES.

REJILLAS VEHICULARES Y PEATONALES

USOS
ESTAS REJILLASPREFABRICADAS EN CONCRETO REFORZADO SE

UBICAN EN LOS ANDENESPARA QUE A TRAVÉS DE SUS
PERFORACIONES SE CAPTE EL FLUJO SUPERFICIAL DEL AGUA, LO CUAL

PERMITE LA RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS PORMEDIO DE
CÁRCAMOS.

VENTAJAS

DURABILIDAD, ECONOMIA, REDUCCIÓN DE ROBOS, DIEÑO MODERNOY
ATRACTIVO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO 
VEHICULAR

ALTO 
VEHICULAR

ANCHO 
VEHICULAR

PESO
VEHICULAR

LARGO 
PEATONAL

ALTO
PEATONAL

ANCHO
PEATONAL

PESO
PEATONAL

50 cm 6 cm 40 cm 44 Kg 55 cm 10 cm 45 cm 22 Kg

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA

50 cm

40
cm

4 cm

24
cm <
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PAGINA: 1 DE 1
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DESCRIPCIÓN
EL GRAMOQUIN ESUNELEMENTOPREFABRICADO EN CONCRETO, DE ESPESOR UNIFORME E IGUALES ENTRE SI ,CON FORMASDE PRISMA RECTOY

REJILLAS INTERIORESEN FORMA DE RETÍCULA TAL QUE AL COLOCARLOS SOBRE UNA SUPERFICIE ENCAJAN UNOS CON OTROSPARA CONFORMAR UNA
CAPA DE RODADURA.

ESTA CAPA DE RODADURA VA COLOCADA SOBRE LA ESTRUCTURADEBASE (BASE O BASE Y SUBBASE) DE ESPESORESY MATERIALES ADECUADOS
(DEFINIDOS POR EL DISEÑADOR ESTRUCTURALDEL PAVIMENTO), QUE EN SU CONJUNTO LE DAN LA CAPACIDAD ESTRUCTURAL AL PAVIMENTO FLEXIBLE.

GRAMOQUIN PEATONAL Y VEHICULAR

USOS
EN ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO, VÍASDE ACCESO A VIVIENDASY

OTRAS CONSTRUCCIONES, CAMINOS, VÍAS PARA BICICLETAS Y OTROS
VEHICULOS, BERMAS PARA PISTAS DE AEROPUERTO, BERMAS EN

CALLES, CARRETERAS Y AUTOPISTAS, ZONAS PERMEABLES
ALREDEDORDE LOS TALLOS DE LOS ARBOLES, ZONAS DE

CAMPAMENTO.

VENTAJAS

RESISTENCIA, EXCELENTES ACABADOS, FACILIDAD DE INSTALACIÓN, FACIL
IDAD EN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, LIVIANO.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO 
VEHICULAR

ALTO 
VEHICULAR

ANCHO 
VEHICULAR

PESO
VEHICULAR

41 cm 8 cm 41 cm

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 3766

41 cm

41
cm

7 cm 8cm

8cm

8cm

5
cm

8cm
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DESCRIPCIÓN

LAS CAMARAS DE INSPECCION PREFABRICADAS EN CONCRETO, SON UNA HERRMIENTA QUE PERMITE LA VERIFICACION DE LAS REDES 
ELECTRICAS EN LAS UNIDADES DE VIVIENDA.

CÁMARAS DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO

USOS
LAS CAMARAS DE INSPCCION SON UTILIZADAS EN LA PARTE 

FRONTAL DE LAS UNIDADES DE VIVIENDA,ES DONDE LLEGAN 
TODAS LAS REDEES ELECTRICAS DE LA CASA, PERMITIENDO ASI 

LA INSPECCION FACIL Y AGIL DEL ESPECIALISTA.
SE UTILIZA EN ZONAS VERDES DURAS

VENTAJAS

RESISTENCIA, DURABILIDAD, ECONOMIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA LARGO ANCHO ESPESOR DE PARED PROFUNDIDAD

80*80*6 80 cm 80 cm 6cm
SEGÚN REQUERIMIENTO DEL 

CLIENTE40*51*6 40cm 51 cm 6 cm

30*30*3 30 cm 30 cm 3 cm

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA

49 cm

49
cm

40cm

40cm
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DESCRIPCIÓN

SON ELEMENTOSENCONCRETO REFORZADO LONGITUDINALESSIMÉTRICOS UTILIZADOS PARA SEPARAR O DELIMITAR LA CIRCULACIÓN DE PEATONES Y
VEHÍCULOS, COMO SEPARADOR CENTRAL .

SEPARADORES CENTRALES NEW JERSEY

USOS

SE UTILIZAN COMO SEPARADORESDE CALZADA, EN PUENTES,
AVENIDASO AUTOPISTAS DE ALTA VELOCIDAD. TAMBIÉN PARA LA

PROTECCIÓN DE ESTRUCTURASDONDE LA CIMENTACIÓN Y
COLUMNAS SE ENCUENTRAN EN SEPARADORESO CERCA A LA VÍA.

VENTAJAS

ALTA RESISTENCIA AL CHOQUE, OCUPACIÓN DE ESPACIOS PEQUEÑOS.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BASE CIMA ALTO LATERAL INFERIOR

350 mm 120 mm 650 mm 188 mm

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA
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DESCRIPCIÓN

ES UN TIPO DE DOLINA CIRCULAR QUE ACTÚA COMO DESAGUENATURAL PARA EL AGUA LLUVIA O PARA CORRIENTES SUPERFICIALES COMO RIOS O
ARROYOS.

SUMIDEROS

USOS

SE UTILIZA PARA ELDESAGUE DE AGUAS LLUVIAS O CORRIENTES
SUPERFICIALES

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA PERIODICA PARA EVITAROBSTRUCCIONES
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DESCRIPCIÓN

LAS CAMARAS DE INSPECCION TIENEN COMO OBJETIVO SERVIR COMO PUNTOS DE ACCESO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PARA 
REVISAR EL ESTADO DE LAS TUBERIAS Y DE LOS COLECTORES Y EFECTUAR TAREAS DE LIMPIEZA, CUANDO SE ENCUENTRE OBSTRUIDAS

TAPAS Y CUERPOS PARA CÁMARAS DE ALCANTARILLADO

USOS

SON OBRAS COMPLEMENTARIASY NECESARIAS PARA QUEEL
SISTEMA DE DESAGÜES FUNCIONE EN FORMA ADECUADA. LAS

DIMENSIONES Y TAMAÑOS UTILIZADOSEN PROYECTOSEMUESTRAN
EN EL REGLAMENTONACIONAL.

VENTAJAS
PERMITEN EL CAMBIO DE DIRECCION, TANTO EN ELEVACION COMO EN 

PLANTA, CAMBIO DE MATERIALES PENDIENTES DE DIRECCION Y 
CAMBIOS DE DIAMETROS DE TUBERIA
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIAMETRO ESPESOR BASE SALIDAS

CUERPO N°1 120 cm 20 cm
Según requerimiento

CUERPO N° 2 180 cm 20 cm

DIAMETRO ESPESOR

TAPA N° 1 144 cm 20 cm

TAPA N° 2 204 cm 20 cm
REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA 
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DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURASDE CONCRETO, DISEÑADAS PARA COOPERAR A SOSTENERUN PIE DERECHO, POSTEO PILAR UNIDOS AMBOS ELEMENTOS,MEDIANTE UN
CABLE O TENSOR ENDIAGOAL, SON ESTRUCTURADOS PARA RESISTEIR CARGAS DE TRACCIÓN, POSEEN UNAPERFORACIÓN CENTRALPARA CONECTAR EL

CABLE TENSOR, EN FORMA RAPIDA Y SEGURA.

MUERTOS DE CONCRETO

USOS

SE EMPLEAN PARA TENSAR ALAMBRES, POSTES ELÉCTRICOS, PILARES
O PIE DERECHOSDE INSTALACIONESPROVISORIAS.

VENTAJAS

LIVIANOS, RESISTENTES, INSTALACIÓNMANUAL, LARGA VIDA UTIL, RAPIDO
MONTAJE.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIAMETRO ESPESOR DIAMETRO DEL ORIFICIO CHAFLAN

27,5 cm 5,5 cm 2 cm 4 cm

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA 

2 cm

10 cm
4 cm

5.5 cm

27.5 cm
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DESCRIPCIÓN

ESCALERA PREFABRICADA EN CONCRETOGRIS Y BLANCO, CADA PASO ESTA COMPUESTO POR UNA HUELLA, UNACONTRA HUELLA Y UNA SECCIÓN
MAYOR EN EL INICIO DE LA CONTRAHUELLAQUE PERMITE NO VER EL EMPALME ENTRE CADA UNIÓN, SE EMPOTRAN EN LA PAREDDE LA

CONSTRUCCIÓN POR MEDIODE UNOS PINES Y CHAZOS QUE GARANTIZAN LA ESTABILIDADDE LA ESCALERA.

ESCALERA PREFABRICADA

VENTAJAS

REDUCCIÓNDE TIEMPOS DE CONSTRUCCIÓN, REDUCCIÓN DE
COSTOS EN EJECUCIÓN,ÁREASDE TRABAJO MAS LIMPIAS PARA

DESARROLLAR EL PUNTO FIJO DEUNA EDIFICACIÓN,
ESTANDARIZACIÓNDE MEDIDAS

RECOMENDACIONES
SE RECOMIENDA ENCERAR LA ESCALERA DESPUESDE SER INSTALADA Y
BRILLAR CON UN PAÑO SUAVE. SE DEBEN TRANSPORTAREN ESTIBAS

PROTEGIDAS CON ESTOPASO CARTONES CUIDANDO QUE NO SE GOLPEEN
ENTRESI.
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2,26 1,89 1.98
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DESCRIPCIÓN

UNIDAD PREFABRICADA DE CONCRETO NO REFORZADOUTILIZADOEN LA RED VIAL, ELEMENTODE FORMA PRISMÁTICA, MACIZO, Y CON UNA SECCIÓN
TRANSVERSAL CONDICIONADA POR EL USO DE LAS SUPERFICIES EXTERIORESDE DISTINTANATURALEZA A LAS QUE DELIMITA.

BORDILLO BARRERA O SARDINEL 80X45X15

USOS
PRINCIPALMENTE SON USADOS PARA DELIMITAR Y CONFINAR

ELEMENTOS PREFABRICADOSO PLACAS DE CONCRETO. SON UNA
ALTERNATIVAQUE DA ESTABILIDADY ESTÉTICAA LOS PAÑOS
SEPARANDOTAMBIÉN LAS VÍAS PEATONALES DE LAS VÍAS

VEHICULARES.

VENTAJAS
ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, ACABADO LISO PERFECTO,MAS

ECONOMICO
RENDIMIENTO:0,80 UNIDADES /ML
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO TOL. ALTO TOL. ESPESOR TOL. PESO
RESISTENCIA 
A LA FLEXIÓN 

INDIVIDUAL

RESISTENCIA A 
LA FLEXIÓN
PROMEDIO

600 mm 5mm 200 mm 3mm 150 mm 3mm 15Kg ≥ 3,5 Mpa ≥  4 Mpa

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4109

150 mm

200 mm
200 mm
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DESCRIPCIÓN
BANCAS EN CONCRETO PREFABRICADO, IDEAL PARA PARQUES, AVENIDAS, UNIDADESRESIDENCIALESO CUALQUIER ESPACIO EN EL CUAL SE REQUIERAN

DE BANCAS RESISTENTES A LA INTEMPERIE. DEBIDOA LA CALIDAD DE SU FABRICACIÓN Y SUSMATERIALES, SON UNA GRAN SOLUCIÓN PARA
AMUEBLAMIENTOURBANO O RESIDENCIAL. NO REQUIERENMANTENIMIENTO EN EL TIEMPO, DEBIDO A QUE NO POSEE COMPONENTES ENMADERA NI

METAL.

BANCA CON ESPALDAR DE CONCRETO

USOS

UTILIZADASEN EXTERIORESY ESPACIO PÚBLICO COMO PARQUES ,
ALAMEDAS, AVENIDAS Y UNIDADES RESIDENCIALES

VENTAJAS

DURABILIDAD Y ECONOMIA.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO ANCHO DEL REPOSO LARGO DEL REPOSO ANCHO DEL ESPALDAR LARGO DEL ESPALDAR

40 cm 50 cm 150 cm 26 cm 150 cm
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DESCRIPCIÓN
BANCAS EN CONCRETO PREFABRICADO, IDEAL PARA PARQUES, AVENIDAS, UNIDADESRESIDENCIALESO CUALQUIER ESPACIO EN EL CUAL SE REQUIERAN

DE BANCAS RESISTENTES A LA INTEMPERIE. DEBIDOA LA CALIDAD DE SU FABRICACIÓN Y SUSMATERIALES, SON UNA GRAN SOLUCIÓN PARA
AMUEBLAMIENTOURBANO O RESIDENCIAL. NO REQUIERENMANTENIMIENTO EN EL TIEMPO, DEBIDO A QUE NO POSEE COMPONENTES ENMADERA NI

METAL.

BANCAS - CUBOS DE CONCRETO

USOS

UTILIZADASEN EXTERIORESY ESPACIO PÚBLICO COMO PARQUES ,
ALAMEDAS, AVENIDAS Y UNIDADES RESIDENCIALES

VENTAJAS

DURABILIDAD, NO REQUIERENMANTENIMIENTO , ECONOMIA.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO ALTO ANCHO

40 cm 38 cm 40 cm

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA
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DESCRIPCIÓN

UNO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LAS VÍAS VEHICULARES ES LA FALTA DE ESTRUCTURASADECUADAS QUE FACILITEN ELDRENAJEDE AGUAS
LLUVIA, PUES SU ACUMULACIÓN PUEDEGENERARDAÑOS EN LA ESTRUCTURADEL PAVIMENTOY REDUCIR SU VIDA ÚTIL.

.

CAMARA PARA AGUAS LLUVIAS TIPO VENTANA

USOS

PERMITIR EL DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN LA VIAS

VENTAJAS

SUMAYOR VENTAJA RADICA EN SUPOCA INTERFERENCIA
CON EL TRANSITO VEHICULAR
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO ANCHO LARGO PESO

70 cm 90 cm 127 cm 2000 Kg



CODIGO: DOC-FT-50

FECHA:07-02-2018

PAGINA: 1 DE 1

VERSION: 2

DESCRIPCIÓN

SON PIEZAS PREFABRICADAS EN CONCRETO APTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y PAVIMENTOS PARA TRÁFICO PEATONAL Y
VEHICULAR LIVIANO. SE ELABORAN EN VARIOS COLORES.

LOSETA TÁCTIL ALERTA

USOS

TIENEUNA FUNCIÓN DE ADVERTENCIAANTE LA PRESENCIADE UNA
ESQUINA,UNACCESO A PREDIO,UNAPLAZOLETADE PUENTE,UN
PARADEROO CUALQUIER OTRO EVENTOQUE INTERRUMPA LA

CIRCULACIÓN

VENTAJAS

DURABILIDAD, ADVERTENCIA, ECONOMIA, FACIL INSTALACIÓN.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LARGO ALTO ANCHO PESO

40 cm 6 cm 40 cm 22 Kg

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4992

40 cm

40
 c

m
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DESCRIPCIÓN

SON PIEZAS PREFABRICADAS EN CONCRETO APTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y PAVIMENTOS PARA TRÁFICO PEATONAL Y
VEHICULAR LIVIANO. SE ELABORAN EN VARIOS COLORES.

LOSETA TÁCTIL GUÍA

USOS

TIENEUNA FUNCIÓN DE ADVERTENCIAANTE LA PRESENCIADE UNA
ESQUINA,UNACCESO A PREDIO,UNAPLAZOLETADE PUENTE,UN
PARADEROO CUALQUIER OTRO EVENTOQUE INTERRUMPA LA

CIRCULACIÓN

VENTAJAS

DURABILIDAD, ADVERTENCIA, ECONOMIA, FACIL INSTALACIÓN.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LARGO ALTO ANCHO PESO

40 cm 6 cm 40 cm 22 Kg

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4992

40 cm

40
 c

m
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DESCRIPCIÓN

SON PIEZAS PREFABRICADAS EN CONCRETO APTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y PAVIMENTOS PARA TRÁFICO PEATONAL Y
VEHICULAR LIVIANO. SE ELABORAN EN VARIOS COLORES.

LOSETA GUIA FRANJA

USOS

TIENEUNA FUNCIÓN DE ADVERTENCIAANTE LA PRESENCIADE UNA
ESQUINA,UNACCESO A PREDIO,UNAPLAZOLETADE PUENTE,UN
PARADEROO CUALQUIER OTRO EVENTOQUE INTERRUMPA LA

CIRCULACIÓN

VENTAJAS

DURABILIDAD, ADVERTENCIA, ECONOMIA, FACIL INSTALACIÓN.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LARGO ALTO ANCHO PESO

40 cm 6 cm 40 cm 22 Kg

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4992

40 cm

40
 c

m
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DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURASDE CONCRETO, DISEÑADAS PARA COOPERAR A SOSTENERUN PIE DERECHO, POSTEO PILAR UNIDOS AMBOS ELEMENTOS,MEDIANTE UN
CABLE O TENSOR ENDIAGOAL, SON ESTRUCTURADOS PARA RESISTEIR CARGAS DE TRACCIÓN, POSEEN UNAPERFORACIÓN CENTRALPARA CONECTAR EL

CABLE TENSOR, EN FORMA RAPIDA Y SEGURA.

MUERTOS DE CONCRETO

USOS

SE EMPLEAN PARA TENSAR ALAMBRES, POSTES ELÉCTRICOS, PILARES
O PIE DERECHOSDE INSTALACIONESPROVISORIAS.

VENTAJAS

LIVIANOS, RESISTENTES, INSTALACIÓNMANUAL, LARGA VIDA UTIL, RAPIDO
MONTAJE.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BASE MAYOR BASE MENOR ALTURA PESO

30 cm 22 cm 20 cm 25 Kg

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA
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DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURASDE CONCRETO, DISEÑADAS PARA COOPERAR A SOSTENERUN PIE DERECHO, POSTEO PILAR UNIDOS AMBOS ELEMENTOS,MEDIANTE UN
CABLE O TENSOR ENDIAGOAL, SON ESTRUCTURADOS PARA RESISTEIR CARGAS DE TRACCIÓN, POSEEN UNAPERFORACIÓN CENTRALPARA CONECTAR EL

CABLE TENSOR, EN FORMA RAPIDA Y SEGURA.

MUERTOS DE CONCRETO

USOS

SE EMPLEAN PARA TENSAR ALAMBRES, POSTES ELÉCTRICOS, PILARES
O PIE DERECHOSDE INSTALACIONESPROVISORIAS.

VENTAJAS

LIVIANOS, RESISTENTES, INSTALACIÓNMANUAL, LARGA VIDA UTIL, RAPIDO
MONTAJE.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BASE MAYOR BASE MENOR ALTURA PESO

40 cm 30,5 cm 30,5 cm 30Kg

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO TOL. ALTO TOL. ESPESOR TOL.
RESISTENCIA A 

LA FLEXIÓN 
INDIVIDUAL

RESISTENCIA A LA 
FLEXIÓN

PROMEDIO

700 mm 10mm 10 mm 5mm 20 mm 5mm ≥ 3,5 Mpa ≥  4 Mpa

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4109

DESCRIPCIÓN

UNIDADES PREFABRICADAS DE CONCRETONO REFORZADO SIMILAR A UN TROZODE BORDILLO, SE FABRICA CON DOS PERFORACIONESPARA FACILITAR
EL ANCLAJE AL PISO, ESTOS ANCOLAJES SON EN VARILLA DE 60.000 Psi, ½ PULGADA DEDIAMETRO Y UNA LONGITUD DE 15 CM.

BORDILLO - TOPELLANTA

USOS

UTILES PARA PROTEGER Y DELIMITAR LAS ZONAS DE PARQUEO.

VENTAJAS

ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, ACABADO ESTETICO,MAS ECONOMICO
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DESCRIPCIÓN

ES UNAUNIDAD DEMAMPOSTERÍADE CONCRETO, PERFORADACUYA SUPERFICIE EXTERIOR PRESENTAUN ABUZARDADO, CON EL OBJETO ESPECÍFICO
DE DARLE UN ACABADO A LAS FACHADAS DE LAS EDIFICACIONES, ESTE, ESTE SISTEMAPERMITEUNA REDUCCIÓN EN LOS DESPERDICIOSDE LOS

MATERIALES EMPLEADOS Y GENERA FACHADAS PORTANTES; ES APTA PARA CONSTRUCCIONES EN ALTURASGRANDES.

BLOQUE REJILLA

USOS

SE UTILIZA PRINCIPALMENTEPARA LA CONSTRUCIÓNDEMUROS Y
FACHADAS EN VIVIENDAS Y BODEGAS.

VENTAJAS

DISEÑO ABUSARDADO, FACIL INSTALACIÓN, ALTA RESISTENCIA, DURABILIDAD
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO ALTO ANCHO REJILLA

19 cm 20  cm 20 cm 4,5 cm

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA
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DESCRIPCIÓN

ES UNAUNIDAD DEMAMPOSTERÍADE CONCRETO, PERFORADACUYA SUPERFICIE EXTERIOR PRESENTAUN ABUZARDADO, CON EL OBJETO ESPECÍFICO
DE DARLE UN ACABADO A LAS FACHADAS DE LAS EDIFICACIONES, ESTE, ESTE SISTEMAPERMITEUNA REDUCCIÓN EN LOS DESPERDICIOSDE LOS

MATERIALES EMPLEADOS Y GENERA FACHADAS PORTANTES; ES APTA PARA CONSTRUCCIONES EN ALTURASGRANDES.

BLOQUE CATALAN

USOS

SE UTILIZA PRINCIPALMENTEPARA LA CONSTRUCIÓNDEMUROS Y
FACHADAS EN VIVIENDAS Y BODEGAS.

VENTAJAS

DISEÑO ABUSARDADO, FACIL INSTALACIÓN, ALTA RESISTENCIA, DURABILIDAD
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO ALTO ANCHO PESO

40 cm 10 cm 10 cm 7,9 Kg

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4076 - 4026
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DESCRIPCIÓN

FABRICADOS EN CONCRETO REFORZADODE ALTA RESISTENCIA,GARANTIZANDO LA DURABILIDAD , NO REQUIERENMANTENIMIENTO AL NO TENER
PARTESMETÁLICAS EXPUESTAS.

BOLARDO

USOS

UTILIZADOSPARA PROTEGEREL ESPACIO PÚBLICODESTINADOAL
PEATÓN, EN ANDENES, PARQUEADEROS, CENTROS COMERCIALES,

PARQUES Y OTROS.

RECOMENDACIONES

DURABILIDAD, ECONOMIA, FACIL INSTALACIÓN.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIAMETRO ALTO PLATINA METALICA DISTANCIA ENTRE LA PLACA 
Y LA CIMA

30 cm 60 cm 6 cm 5 cm

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA
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DESCRIPCIÓN

UNIDAD PREFABRICADADE CONCRETO NO REFORZADOUTILIZADO EN LA REDVIAL, ELEMENTODE FORMA PRISMÁTICA, MACIZO, Y CON UNA SECCIÓN
TRANSVERSAL CONDICIONADA POR EL USO DE LAS SUPERFICIES EXTERIORESDE DISTINTANATURALEZA A LAS QUE DELIMITA.

BORDILLO BARRERA O SARDINEL 80X45X15

USOS
PRINCIPALMENTE SON USADOS PARA DELIMITAR Y CONFINAR

ELEMENTOS PREFABRICADOSO PLACAS DE CONCRETO. SON UNA
ALTERNATIVAQUE DA ESTABILIDADY ESTÉTICAA LOS PAÑOS
SEPARANDOTAMBIÉN LAS VÍAS PEATONALES DE LAS VÍAS

VEHICULARES.

VENTAJAS
ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, ACABADO LISO PERFECTO,MAS

ECONOMICO
RENDIMIENTO: 0,80 UNIDADES / ML
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO TOL. ALTO TOL. ESPESOR TOL. PESO
RESISTENCIA 
A LA FLEXIÓN 

INDIVIDUAL

RESISTENCIA A 
LA FLEXIÓN
PROMEDIO

800 mm 5mm 350  mm 3mm 100 mm 3mm 85 Kg ≥ 3,5 Mpa ≥  4 Mpa

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4109
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DESCRIPCIÓN

SON TUBOS DE CONCRETO CORTADOS LONGITUDINALMENTEA LA MITAD. UNA VEZ INSTALADOS LOS CANALES DE SECCIÓN CIRCULAR, SE PROCEDEAL
SELLADO DE JUNTASCON MORTERO, CONFORMÁNDOSE UN CANAL APROPIADO PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS EN LAS ZONAS ALTAS DE LAS

PENDIENTES.

CANALESDE SECCIÓN CIRCULAR

USOS
SE USA PRINCIPALMENTE PARA ENCAUZAR EL AGUA Y LLEVARLA
HACIA EL SITIO DE CONDUCCIÓN O ENTREGA SIN
ESCALONAMIENTOS, ASÍ EVITA LA SOCAVACIÓN DE LOS TALUDES. SE
UTILIZAN TAMBIÉN COMO ZANJA DE CORONACIÓN PARA EVITAR LAS
FILTRACIONES QUE DESESTABILIZAN LOS TALUDES EN LAS VÍAS.

VENTAJAS

DISEÑO ABUSARDADO, FACIL INSTALACIÓN, ALTA RESISTENCIA, DURABILIDAD
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tuberia de  8” hasta 36”

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA
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DESCRIPCIÓN
ESCALERA PREFABRICADA EN CONCRETO GRIS Y BLANCO , CADA PASO ESTA COMPUESTO POR UNA HUELLA , UNA CONTRA HUELLA Y UNA SECCIÓN
MAYOR EN EL INICIO DE LA CONTRAHUELLA QUE PERMITE NO VER EL EMPALME ENTRE CADA UNIÓN, SE EMPOTRAN EN LA PARED DE LA
CONSTRUCCIÓN POR MEDIODEUNOS PINES Y CHAZOS QUE GARANTIZAN LA ESTABILIDADDE LA ESCALERA.

ESCALERA PREFABRICADA

USOS

REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE CONSTRUCCIÓN, REDUCCIÓN DE
COSTOS EN EJECUCIÓN, ÁREAS DE TRABAJO MAS LIMPIAS PARA
DESARROLLAR EL PUNTO FIJO DE UNA EDIFICACIÓN,
ESTANDARIZACIÓNDEMEDIDAS

VENTAJAS

SE RECOMIENDA ENCERAR LA ESCALERA DESPUES DE SER INSTALADA Y
BRILLAR CON UN PAÑO SUAVE. SE DEBEN TRANSPORTAR EN ESTIBAS
PROTEGIDAS CON ESTOPAS O CARTONES CUIDANDO QUE NO SE GOLPEEN

ENTRESI.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO DEL PASO ALTO DEL PASO No. DE PASOS

120 cm 17,5 cm 13

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA
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DESCRIPCIÓN

LAS MATERAS FABRICADAS EN CEMENTOVIENENENDISEÑOS SENCILLOS A UN BAJO COSTO. PERFECTASPARA QUIENES BUSCAN CUBRIR, SEPARARY
DECORAR CUALQUIER ESPACIO DEUNAMANERA SÓLIDA.

MATERAS DE CONCRETO

USOS

SE UTILIZAN EN TERRAZAS, PLAZOLETASY PARACUBIRI Y SEPARAR
ESPACIOS

VENTAJAS

DURABILIDAD, Y ECONOMIA.
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ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

DIAMETRO (cm) ALTURA (cm)

80 80

50 60

40 50

35 40

30 35

20 30

45 20
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO ANCHO ESPESOR
ESPACIO PARA ESTUFA ESPACIO PARA LAVAPLATOS

LARGO ANCHO LARGO ANCHO

60  cm 200 cm 6 cm 48 cm 110 cm 52 cm 36 cm

DESCRIPCIÓN

LA COCINA SE CONVIRTIÓ EN UN ESPACIO QUE YA NO SE ESCONDE, ES UN LUGAR DONDE SE RECIBE A LAS VISITAS, DONDE SE CHARLA,
SE COME Y, OBVIAMENTE, SE COCINA, ES MUCHOMÁS, EN DEFINITIVA, QUE EL TRADICIONAL POYO.

PARA SU FUNCIÓN PRINCIPAL ES NECESARIO TENER UNMESÓN, AQUELLA ZONA QUE RECIBE VASOS, PLATOS Y OLLAS CALIENTES, QUE
SE ENSUCIA Y POR LA QUE PASA TODO EL TRÁFICO PESADO QUE REPRESENTA HACER LA CENA,PERO LOS MESONES AHORA TIENEN
OTRA ACTIVIDADDENTRO DE LA COCINA QUE VAMÁS ALLÁ DE SER LA ZONA PARA PONER ALIMENTOS, ES POR ELLO QUE NUESTROS

MESONES SON EL COMPLEMENTO PERFECTO PARA QUE TU COCINA SE CONVIERTA EN UN ESPACIO MULTIFUNCIONAL.

MESON PARA COCINA
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DESCRIPCIÓN

DENTRODEL PORTAFOLIO DE PRODUCTOOFRECIDOSPOR CONCISA SE ENCUENTRAN LOS CUERPOSDE CAMARA PARA INSPECCIÓN LOS CUALES DEBEN
CONTAR CON UNA TAPA QUE TIENENCOMO OBJETIVO SERVIR COMO PUNTOSDE ACCESO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADOPARA REVISAR EL

ESTADODE LAS TUBERIAS Y DE LOS COLECTORES Y EFECTUAR TAREAS DE LIMPIEZA, CUANDO SE ENCUENTREOBSTRUIDAS

TAPA PARA CÁMARA DE ALCANTARILLADO CON AROBASE

USOS

PERMITIR EL ACCESO DE PERSONAL PARA  LA SUPERVICIÓN O 
LIMPIEZA DE  LAS TUBERIAS Y COLECTORES

VENTAJAS
CONTIENE UN AROBASE EN HIERRO O MADERA PLASTICA  CON ɸ 94 cm Y 
ESPESOR DE 20,5 cm QUE PERMITEN EL FACIL ACCESO DEL PERSONAL SIN

LEVANTAR LA TAPA COMPLETA.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO DIAMETRO ESPESOR

TAPA No. 1 144 cm 20 cm

Tapa No. 2 204 cm 20 cm

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO TOL. ALTO TOL. ESPESOR TOL.
RESISTENCIA A 

LA FLEXIÓN 
INDIVIDUAL

RESISTENCIA A LA 
FLEXIÓN

PROMEDIO

60 cm 10mm 20 cm 5mm 15 cm 5mm ≥ 3,5 Mpa ≥  4 Mpa

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4109

DESCRIPCIÓN

UNIDADES PREFABRICADAS DE CONCRETONO REFORZADOSIMILAR A UN TROZO DE BORDILLO, SE FABRICA CON DOS PERFORACIONESPARA FACILITAR
EL ANCLAJE AL PISO, ESTOS ANCOLAJES SON EN VARILLA DE 60.000 Psi, ½ PULGADA DEDIAMETRO Y UNA LONGITUD DE 15 CM.

BORDILLO - TOPELLANTA

USOS

UTILES PARA PROTEGER Y DELIMITAR LAS ZONAS DE PARQUEO.

VENTAJAS

ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, ACABADO ESTETICO,MAS ECONOMICO
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO TOL. ALTO TOL. ESPESOR TOL.
RESISTENCIA A 

LA FLEXIÓN 
INDIVIDUAL

RESISTENCIA A LA 
FLEXIÓN

PROMEDIO

60 cm 10mm 15 5mm 15 5mm ≥ 3,5 Mpa ≥  4 Mpa

REFERENTES NORMATIVOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4109

DESCRIPCIÓN

UNIDADES PREFABRICADAS DE CONCRETONO REFORZADOSIMILAR A UN TROZO DE BORDILLO, SE FABRICA CON DOS PERFORACIONESPARA FACILITAR
EL ANCLAJE AL PISO, ESTOS ANCOLAJES SON EN VARILLA DE 60.000 Psi, ½ PULGADA DEDIAMETRO Y UNA LONGITUD DE 15 CM.

BORDILLO - TOPELLANTA

USOS

UTILES PARA PROTEGER Y DELIMITAR LAS ZONAS DE PARQUEO.

VENTAJAS

ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, ACABADO ESTETICO,MAS ECONOMICO
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